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REMARQUES

1. Suivant les conditions de fonctionnement et d’installation. L’unité intérieure peut se retrouver bouchée par congélation (dégivrage interne).
2. Pour réduire la fréquence de bouchage par congélation (dégivrage interne), il est recommandé d’installer l’unité extérieure dans un lieu non exposé au vent.
3. En cas de forte humidité (>92%) dans cette  zone de fonctionnement. Utiliser un modèle RZQG à la place d'un AZQS. Pour éviter le bouchage de l'unité extérieure.
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Notes
1. DEPENDING ON OPERATION AND INSTALLATION CONDITIONS, THE INDOOR UNIT CAN CHANGE

   OVER TO FREEZE-UP OPERATION (INDOOR DE-ICING).

2. TO REDUCE THE FREEZE-UP OPERATION (INDOOR DE-ICING) FREQUENCY IT IS RECOMMENDED

   TO INSTALL THE OUTDOOR UNIT IN A LOCATION NOT EXPOSED TO WIND.

3. IN CASE OF HIGH HUMIDITY CONDITIONS (>92%) IN THIS        OPERATION AREA, AN RZQG MODEL

   SHOULD BE USED INSTEAD OF AN AZQS MODEL. THIS TO AVOID FREEZE-UP OF THE OUTDOOR UNIT.
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