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Raccord à vis

Raccord rapide

Raccord soudé au laiton

Raccord évasé
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R8T

R5T

R1T

R2T18

Purge d'air
Vanne de purge
Pompe

Capteur de pression de l'eau de chauffage de l'air ambiant
Capteur de débit
Chauffage d'appoint
Vanne 3 voies (chauffage/eau chaude sanitaire)
R1T -

R2T -

R5T -

R8T -

Thermistance du chauffage d'appoint de l'eau de sortie
Thermistance du ballon
Thermistance du ballon

À fournir

À fournir

Contacteur de débit

5

5

Raccords de la tuyauterie du site
Raccord d'entrée d'eau 1"
Raccord de sortie d'eau 1"

21
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À fournir

À fournir

Thermistance d'eau d'entrée

Raccord à vis 1"23
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Chauffage - SORTIE eau
Chauffage - ENTRÉE eau
Eau chaude sanitaire: sortie eau chaude 3/4" 
Eau chaude sanitaire: entrée eau froide 3/4" 
Vanne d'arrêt 1" (mâle-femelle)
Vase d'expansion
Filtre magnétique / pot de dé

Vancantationne de sécurité

ETVH-D6V(G) 
ETVH-D9W(G) 
ETVX-D6V(G) 
ETVX-D9W(G)
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