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REMARQUES

1. Le repère  montre la direction des conduites.  
2. Ne placer aucun objet en dessous de l'unité intérieure. En cas d'humidité élevée 

(>80%), de sorties d'évacuation bouchées ou de filtres à air encrassés, des gouttes de 
condensation sont possibles.

Environ 365

Environ 420

Environ 460
Conduite de liquide

Dimensions du panneau avant entièrement ouvert

Conduite de gaz

Flexible d’évacuation

Trou pour les conduites Trou pour les conduites

Trou pour les 
conduites Trou pour les 

conduites

Emplacement de la plaque d'identification
Flux d'air intérieur

Vis de fixation de la grille avant

Emplacement standard des trous dans le mur

Lame horizontale

Trou pour les conduites

Trou pour l'implantation des 
conduites

Panneau avant

50 ou plus
Espace nécessaire

Haut / bas (automatique)

Chauffage

Gauche / droite (manuel)

Ventilateur

Angle de lame

Grille avant
Trou à défoncer

Réfrigération
Sécher

Espace nécessaire

Filtre réfrigérant

Dimensions extérieures de l'unité

Trou pour l'implantation des conduites

50 ou plus

Trou à défoncer
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Pour une installation en 
hauteur

Sortie d'air

Trou pour les conduites

UTILISER UN RUBAN À MESURER TEL QU'INDIQUÉ

Position the end of

TROU POUR MUR EN BÉTON TROU POUR MUR EN BÉTON

CENTRE DU TROU POUR LES 
CONDUITES : 90 mm VERS LE BAS

100 mm VERS
LA DROITE DE

L'UNITÉ

 tape measure at

Extrémité de la conduite 
de liquide

SUR LE CONTOUR DE L'UNITÉ

LARGEUR DE L'UNITÉ : 1050 mm

SI L'ON FIXE
L'UNITÉ SUR
CETTE PLAQUE
AVEC UNE VIS
FIXER CETTE
PLAQUE AU
MUR
AVEC UNE VIS

HAUTEUR DE L'UNITÉ : 290 mm

525 mm À DROITE ET À GAUCHE
145 mm EN HAUT ET EN BAS

Extrémité de la conduite de gaz

centre de l'unité

PLACER UN NIVEAU
125 mm VERS LA GAUCHE DE L’UNITÉ

CENTRE DU TROU POUR LES CONDUITES
83 mm VERS LA GAUCHE

CENTRE DU
TROU POUR LES 
CONDUITES
100 mm VERS
LA DROITE

Environ 290
Conduite flexible
Conduite flexible

Environ 390

Environ 415

Environ 460

Environ 475

Conduite de liquide
Coupe de ø 9,5 mm

Conduite de gaz
Coupe de ø 15,9 mm

Flexible d'évacuation VP13
Diamètre intérieur : 15 mm
Diamètre extérieur : 18 mm


