
Supports / 4AS06/4AS07

PLOTS ANTI VIBRATILES POSE RAPIDE

PLOTS ANTI VIBRATILES

UTILISATION :

DESCRIPTION :

CARACTERISTIQUES 4AS06 SUPPORT METAL :

• Notre gamme d’amortisseurs 4AS06 et 4AS07 est 
conçue pour les applications de climatisation sur un 
concept de « pose rapide ». Pas d’écrou ni de rondelle, 
on presse le ressort d’une main on le positionne sur le 
support et avec la deuxième main on bascule le levier 
bloqueur du dessous. En moins de 5 seconde le plot 
est posé.

• Composition de la rondelle en caoutchouc pour éviter les 
actions atmosphériques pouvant provoquer des endurcissements 
ou craquements de l’amortisseur.

• Hauteur totale du plot : 55mm
• Rondelle CAOUTCHOUC : Ø44mm, épaisseur : 11mm
• Charge par kit : 60kg
• Matériau du Plot : PA6 + Fibre de verre (30%)

• Hauteur totale du plot : 55mm
• Rondelle PVC : Ø40mm, épaisseur : 6mm
• Charge par kit : 60kg
• Matériau du Plot : PA6 + Fibre de verre (30%)

CARACTERISTIQUES 4AS07 SUPP. POLYAMIDE:


