
Supports / PRO-P

INTERRUPTEURS DE PROXIMITE POUR GROUPES EXT.

INTERRUPTEURS DE PROXIMITE

UTILISATION :

DESCRIPTION :

CARACTERISTIQUES :

• Conçu pour répondre aux exigences des
climaticiens et des frigoristes, le nouvel interrupteur 
de proximité fourni avec une platine amovible pour 
une installation encore plus facile.

• Installation facile grâce à la platine arrière amovible (avec le 
niveau)
• 8 modèles disponibles
• Fixation murale (avec ou sans la platine arrière)
• Interrupteur amovible pour faciliter le câblage
• IP 66 pour une installation en intérieur ou extérieur
• Compatible avec la norme IEC 60947-3
• Cadenassable en position ‘OFF’ (avec 2 cadenas) et en position 
‘ON’ (1 cadenas)
• 5 entrées possibles

• Pour les appareils en Monophasé :
• Coffret 3 pôles 20 Ampères :
• Coffret 3 pôles 32 Ampères :
• 230V 50-60Hz

• Pour les appareils en Triphasé :
• Coffret 4 pôles 20 Ampères :
• Coffret 4 pôles 32 Ampères :
• 380V 50-60Hz

Caractéristiques techniques :
• IP66 pour une installation en extérieur
• Fixation facile
• Cadenassable en position "OFF" avec 2 cadenas
• Cadenassable en position "ON" avec 1 cadenas
• Compatible avec la norme IEC 60947-3

Tension Hauteur Largeur Profondeur

Référence Phase (v) (mm) (mm) (mm)

PRO3P20A mono 230 150 105 113

PRO3P32A mono 230 150 105 113

PRO4P20A triphasé 380 150 105 113

PRO4P32A triphasé 380 150 105 113


