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Gaines thermorétractables

Gaines thermorétractables pour usage général
en Polyoléfine, à paroi fine 
au rapport rétreint 3/1

Température d’utilisation en continu : -55°C à +135°C.
Rapport de rétreint : 3/1.
Souple.
Auto-extinguible en couleurs.

Conforme à la norme :

UL - CSA.
VG.
DEF. STAN. 5997.
VDE.

ø Intérieur (mm)
Référence Code article Désignation

3,2 1 CPX300-1-2BKL 7463054 Gaine thermo noire ø 3,2/1 mm en longueur d'1,20 m

3,2 1 CPX300-1-2RDL 7463055 Gaine thermo rouge ø 3,2/1 mm en longueur d'1,20 m

3,2 1 CPX300-1-2BEL 7463057 Gaine thermo bleue ø 3,2/1 mm en longueur d'1,20 m

6,4 2 CPX300-1-3BKL 7463060 Gaine thermo noire ø 6,4/2 mm en longueur d'1,20 m

6,4 2 CPX300-1-3RDL 7463061 Gaine thermo rouge ø 6,4/2 mm en longueur d'1,20 m

6,4 2 CPX300-1-3BEL 7463063 Gaine thermo bleue ø 6,4/2 mm en longueur d' 1,20 m

9,5 3 CPX300-1-4BKL 7463066 Gaine thermo noire ø 9,5/3 mm en longueur d’1,20 m

9,5 3 CPX300-1-4RDL 7463067 Gaine thermo rouge ø 9,5/3 mm en longueur d'1,20 m

9,5 3 CPX300-1-4BEL 7463069 Gaine thermo bleue ø 9,5/3 mm en longueur d'1,20 m

12,7 4 CPX300-1-5BKL 7463072 Gaine thermo noire ø 12,7/4 mm en longueur d'1,20 m

12,7 4 CPX300-1-5RDL 7463073 Gaine thermo rouge ø 12,7/4 mm en longueur d'1,20 m

12,7 4 CPX300-1-5BEL 7463075 Gaine thermo bleue ø 12,7/4 mm en longueur d'1,20 m

19,6 6 CPX300-1-6BKL 7463078 Gaine thermo noire ø 19/6 mm en longueur d'1,20 m

19,6 6 CPX300-1-6RDL 7463079 Gaine thermo rouge ø 19/6 mm en longueur d'1,20 m

19,6 6 CPX300-1-6BEL 7463081 Gaine thermo bleue ø 19/6 mm en longueur d'1,20 m

25,4 8 CPX300-1-7BKL 7463084 Gaine thermo noire ø 25,4/8 mm en longueur d'1,20 m

25,4 8 CPX300-1-7RDL 7463085 Gaine thermo rouge ø 25,4/8 mm en longueur d'1,20 m

25,4 8 CPX300-1-7BEL 7463087 Gaine thermo bleue ø 25,4/8 mm en longueur d'1,20 m

39 13 CPX300-1-8BKL 7463090 Gaine thermo noire ø 39/13 mm en longueur d'1,20 m

39 13 CPX300-1-8RDL 7463091 Gaine thermo rouge ø 39/13 mm en longueur d'1,20 m

39 39 CPX300-1-8BEL 7463093 Gaine thermo bleue ø 39/13 mm en longueur d'1,20 m

Après 
rétreint

Avant 
rétreint
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