
PoiNTS De CeNTre  
eT  

BoÎTeS De DÉriVaTioN

F a U X  P L a F o N D

ComBeX Point de Centre

ComBeX complète 
colisage 50P0107014

ComBeX DérivationSiBeX réversible

ComBeX complèteSiBeX complète
colisage 50colisage 50 P0107300P0107013

H 70 
Long. 160 
Larg. 160

H 70 
Long. 160 
Larg. 160

H 70 
Long. 160 
Larg. 160

Couvercles assembleur
2 aimants Pct avec collerette Pct sans collerette Finition lisse 190X190

colisage 100 colisage 100 colisage 100 colisage 100  
livré avec 4 vis

colisage 100

P0107204

P0107112 P0107229 P0107129 P0107211

Collerette Ø80  
pour accès  
COMBEX à travers 
faux plafond

Gamme complète de point de centre pour faux plafond.
Essai au feu : tenue au fil incandescent.
Norme NF EN 60695-2-1.

les
produits

850°C 850°C

Scie Cloche Ø100

P0119100 col. 1

P0107229

P0107231P0107231

couvercle 2 aimants  
P0107112

P0107211

ridelle 
P0107006

couvercle 
point de  
centre 
P0107129

850°C

livrée avec 4 vis

GTP

Lisse (à percer) Lisse (à percer)operculée  
4x Ø25 + 16x Ø20 + 4x Ø16

operculée  
1x Ø32 + 2x Ø16 + 2x Ø25 + 11x Ø20

PTP

P03115 P03135P03105 P03145col. 100 col. 50col. 100 col. 50

H105

P03205 col. 100

Couvercle

P03245 col. 100

Couvercle 
réducteur Bagues* Pitons

Ba13 P03315 P0039903col. 100

Ba15 P03345 P0039903col. 100

Ba26

Ba18

P03325 P0039913

P03305 P0039903

col. 100

col. 100

* pour cloisons sèches

a entrée automatique Lisse (à percer)

Non montée
colisage 20P0201001

montée
colisage 20P0201094

Non montée
colisage 20P0201100

montée
colisage 20P0201193

H 90  Long. 200  Larg. 200 H 90  Long. 200  Larg. 200

T e T e  D e  P i e U V r e  Ø 8 5

B o i T e  Pa V i L L o N N a i r e

S i B e X  C o m B e X

les
produits

Système bague breveté permettant  
la tenue de la boîte sur faux plafond. 
Idéal pour pieuvre de chantier réhabilitation.

960°C

les
produits

les
produits

Boîte de dérivation haute capacité. Montage rapide vis  
quart de tour. Version non monté faible encombrement.  
Entrées auto type clapets refermables 
1x Ø32 + 4x Ø25 + 21x Ø20 + 21x Ø16.

Boîte de dérivation et point de centre  
de moyenne capacité à percer.

850°C

960°C

Montage :

Posez la boîte à l’arrière du faux plafond.

Percez Ø100.

Fixez la bague correspondante.

Pose du piton sur la boîte pour meilleure prise.

Tirez la boîte sur la bague.

C’est clipsé !


