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ADAPTATEURS Ex e/d
NPT - Métrique

Type Ac x, modèle Ad x

 

CATALOGUE

D 8620 000  AD 8620 000  AD 8620 000  AD 8620 000  A

 

POIDS ( g )  :
 

Température
certifiée

1 Adaptateur NPT - Métrique Laiton CW614N -40 / 100° C

N° Désignation Matière

Référenc es Références H E L to t. Ø  P P o ids
B rut Nic kelé (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (K g)

1/2" - M 12 D  8 61 4  1 20 D  86 14  1 21 1/2" M 12 24 20 27 10 0,068
1/2" - M 16 D  8 61 4  1 60 D  86 14  1 61 1/2" M 16 24 20 27 14 0,049
1/2" - M 20 D  8 61 4  2 00 D  86 14  2 01 1/2" M 20 24 20 42 15 0,073
1/2" - M 25 D  8 61 4  2 50 D  86 14  2 51 1/2" M 25 28 20 42 15 0,080
3/4" - M 16 D  8 61 9  1 60 D  86 19  1 61 3/4" M 16 28 20 27 14 0,094
3/4" - M 20 D  8 61 9  2 00 D  86 19  2 01 3/4" M 20 28 20 27 18 0,070
3/4" - M 25 D  8 61 9  2 50 D  86 19  2 51 3/4" M 25 28 20 42 20 0,087
1" - M 20 D  8 62 8  2 00 D  86 28  2 01 1" M 20 36 25 33 18 0,181
1" - M 25 D  8 62 8  2 50 D  86 28  2 51 1" M 25 36 25 33 23 0,134
1" - M 32 D  8 62 8  3 20 D  86 28  3 21 1" M 32 36 25 48 26 0,150

1"1/4 - M 25 D  8 63 5  2 50 D  86 35  2 51 1"1/4 M 25 44 25 33 23 0,280
1"1/4 - M 32 D  8 63 5  3 20 D  86 35  3 21 1"1/4 M 32 44 25 33 30 0,195
1"1/2 - M 32 D  8 64 1  3 20 D  86 41  3 21 1"1/2 M 32 50 26 35 30 0,339
1"1/2 - M 40 D  8 64 1  4 00 D  86 41  4 01 1"1/2 M 40 50 26 35 38 0,208
1"1/2 - M 50 D  8 64 1  5 00 D  86 41  5 01 1"1/2 M 50 55 26 51 40 0,299

2" - M 50 D  8 64 7  5 00 D  86 47  5 01 2" M 50 64 27 36 48 0,339
2" - M 63 D  8 64 7  6 30 D  86 47  6 31 2" M 63 70 27 55 52 0,444
2" - M 75 D  8 64 7  7 50 D  86 47  7 51 2" M 75 80 27 55 52 0,521

2"1/2 - M 50 D  8 65 1  5 00 D  86 51  5 01 2"1/2 M 50 80 40 53 48 1,166
2"1/2 - M 63 D  8 65 1  6 30 D  86 51  6 31 2"1/2 M 63 80 40 53 61 0,653

3" - M 63 D  8 66 1  6 30 D  86 61  6 31 3" M 63 90 42 55 61 1,557
3" - M 75 D  8 66 1  7 50 D  86 61  7 51 3" M 75 90 42 55 73 0,954

ADAP TATEURS
Tailles

Ø  NP T Ø  M Mode de protection : Ex e / d
Groupe d'appareils : II / II C
Catégories : 2 et 3
Atmosphères : G et D
Zones : 1,2,21,22
Temp. d'utilisation : -40°C / 100°C
Indice de protection : IP68 - 5 bar

Caractéristiques

Température
certifiée

1 Adaptateur NPT - Métrique Laiton CW614N -40 / 100° C

N° Désignation Matière

Référenc es Références H E L to t. Ø  P P o ids
B rut Nic kelé (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (K g)

1/2" - M 12 D  8 61 4  1 20 D  86 14  1 21 1/2" M 12 24 20 27 10 0,068
1/2" - M 16 D  8 61 4  1 60 D  86 14  1 61 1/2" M 16 24 20 27 14 0,049
1/2" - M 20 D  8 61 4  2 00 D  86 14  2 01 1/2" M 20 24 20 42 15 0,073
1/2" - M 25 D  8 61 4  2 50 D  86 14  2 51 1/2" M 25 28 20 42 15 0,080
3/4" - M 16 D  8 61 9  1 60 D  86 19  1 61 3/4" M 16 28 20 27 14 0,094
3/4" - M 20 D  8 61 9  2 00 D  86 19  2 01 3/4" M 20 28 20 27 18 0,070
3/4" - M 25 D  8 61 9  2 50 D  86 19  2 51 3/4" M 25 28 20 42 20 0,087
1" - M 20 D  8 62 8  2 00 D  86 28  2 01 1" M 20 36 25 33 18 0,181
1" - M 25 D  8 62 8  2 50 D  86 28  2 51 1" M 25 36 25 33 23 0,134
1" - M 32 D  8 62 8  3 20 D  86 28  3 21 1" M 32 36 25 48 26 0,150

1"1/4 - M 25 D  8 63 5  2 50 D  86 35  2 51 1"1/4 M 25 44 25 33 23 0,280
1"1/4 - M 32 D  8 63 5  3 20 D  86 35  3 21 1"1/4 M 32 44 25 33 30 0,195
1"1/2 - M 32 D  8 64 1  3 20 D  86 41  3 21 1"1/2 M 32 50 26 35 30 0,339
1"1/2 - M 40 D  8 64 1  4 00 D  86 41  4 01 1"1/2 M 40 50 26 35 38 0,208
1"1/2 - M 50 D  8 64 1  5 00 D  86 41  5 01 1"1/2 M 50 55 26 51 40 0,299

2" - M 50 D  8 64 7  5 00 D  86 47  5 01 2" M 50 64 27 36 48 0,339
2" - M 63 D  8 64 7  6 30 D  86 47  6 31 2" M 63 70 27 55 52 0,444
2" - M 75 D  8 64 7  7 50 D  86 47  7 51 2" M 75 80 27 55 52 0,521

2"1/2 - M 50 D  8 65 1  5 00 D  86 51  5 01 2"1/2 M 50 80 40 53 48 1,166
2"1/2 - M 63 D  8 65 1  6 30 D  86 51  6 31 2"1/2 M 63 80 40 53 61 0,653

3" - M 63 D  8 66 1  6 30 D  86 61  6 31 3" M 63 90 42 55 61 1,557
3" - M 75 D  8 66 1  7 50 D  86 61  7 51 3" M 75 90 42 55 73 0,954

ADAP TATEURS
Tailles

Ø  NP T Ø  M Mode de protection : Ex e / d
Groupe d'appareils : II / II C
Catégories : 2 et 3
Atmosphères : G et D
Zones : 1,2,21,22
Temp. d'utilisation : -40°C / 100°C
Indice de protection : IP68 - 5 bar

Caractéristiques
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ÜBERGANGSSTÜCKE Ex e/d
NPT - Metrisch

Typ Ac x, Modell Ad x

 

CATALOGUE

D 8620 000  AD 8620 000  AD 8620 000  AD 8620 000  A

 

POIDS ( g )  :
 

1 Übergangsstück NPT-Metrisch Messing CW614N -40 / 100° C

N° Bezeichnung Werkstoff Temperatur

ED V Art. N r. E D V Art. N r. H E L to t. Ø  P Ge w ic ht
b la n k ve rn icke lt (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (K g)

1/2"  - M 12 D  8 6 1 4  1 2 0 D  8 6 1 4  1 2 1 1/2" M 12 24 20 27 10 0,068
1/2"  - M 16 D  8 6 1 4  1 6 0 D  8 6 1 4  1 6 1 1/2" M 16 24 20 27 14 0,049
1/2"  - M 20 D  8 6 1 4  2 0 0 D  8 6 1 4  2 0 1 1/2" M 20 24 20 42 15 0,073
1/2"  - M 25 D  8 6 1 4  2 5 0 D  8 6 1 4  2 5 1 1/2" M 25 28 20 42 15 0,080
3/4"  - M 16 D  8 6 1 9  1 6 0 D  8 6 1 9  1 6 1 3/4" M 16 28 20 27 14 0,094
3/4"  - M 20 D  8 6 1 9  2 0 0 D  8 6 1 9  2 0 1 3/4" M 20 28 20 27 18 0,070
3/4"  - M 25 D  8 6 1 9  2 5 0 D  8 6 1 9  2 5 1 3/4" M 25 28 20 42 20 0,087
1"  - M 20 D  8 6 2 8  2 0 0 D  8 6 2 8  2 0 1 1" M 20 36 25 33 18 0,181
1"  - M 25 D  8 6 2 8  2 5 0 D  8 6 2 8  2 5 1 1" M 25 36 25 33 23 0,134
1"  - M 32 D  8 6 2 8  3 2 0 D  8 6 2 8  3 2 1 1" M 32 36 25 48 26 0,150

1"1/4 - M 25 D  8 6 3 5  2 5 0 D  8 6 3 5  2 5 1 1"1/4 M 25 44 25 33 23 0,280
1"1/4 - M 32 D  8 6 3 5  3 2 0 D  8 6 3 5  3 2 1 1"1/4 M 32 44 25 33 30 0,195
1"1/2 - M 32 D  8 6 4 1  3 2 0 D  8 6 4 1  3 2 1 1"1/2 M 32 50 26 35 30 0,339
1"1/2 - M 40 D  8 6 4 1  4 0 0 D  8 6 4 1  4 0 1 1"1/2 M 40 50 26 35 38 0,208
1"1/2 - M 50 D  8 6 4 1  5 0 0 D  8 6 4 1  5 0 1 1"1/2 M 50 55 26 51 40 0,299

2"  - M 50 D  8 6 4 7  5 0 0 D  8 6 4 7  5 0 1 2" M 50 64 27 36 48 0,339
2"  - M 63 D  8 6 4 7  6 3 0 D  8 6 4 7  6 3 1 2" M 63 70 27 55 52 0,444
2"  - M 75 D  8 6 4 7  7 5 0 D  8 6 4 7  7 5 1 2" M 75 80 27 55 52 0,521

2"1/2 - M 50 D  8 6 5 1  5 0 0 D  8 6 5 1  5 0 1 2"1/2 M 50 80 40 53 48 1,166
2"1/2 - M 63 D  8 6 5 1  6 3 0 D  8 6 5 1  6 3 1 2"1/2 M 63 80 40 53 61 0,653

3"  - M 63 D  8 6 6 1  6 3 0 D  8 6 6 1  6 3 1 3" M 63 90 42 55 61 1,557
3"  - M 75 D  8 6 6 1  7 5 0 D  8 6 6 1  7 5 1 3" M 75 90 42 55 73 0,954

ÜBERG ANG S S T ÜCKE
G ewinde

Ø  NP T Ø  M
Zündschutzart Ex e / d
Gerätegruppe II / II C
Kategorie 2 und 3
Atmosphere : G und D
Zone : 1,2,21,22
Temperature : -40°C / 100°C
IP Schutzart : IP66 / IP68

EIGENSCHAFTEN

1 Übergangsstück NPT-Metrisch Messing CW614N -40 / 100° C

N° Bezeichnung Werkstoff Temperatur

ED V Art. N r. E D V Art. N r. H E L to t. Ø  P Ge w ic ht
b la n k ve rn icke lt (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (K g)

1/2"  - M 12 D  8 6 1 4  1 2 0 D  8 6 1 4  1 2 1 1/2" M 12 24 20 27 10 0,068
1/2"  - M 16 D  8 6 1 4  1 6 0 D  8 6 1 4  1 6 1 1/2" M 16 24 20 27 14 0,049
1/2"  - M 20 D  8 6 1 4  2 0 0 D  8 6 1 4  2 0 1 1/2" M 20 24 20 42 15 0,073
1/2"  - M 25 D  8 6 1 4  2 5 0 D  8 6 1 4  2 5 1 1/2" M 25 28 20 42 15 0,080
3/4"  - M 16 D  8 6 1 9  1 6 0 D  8 6 1 9  1 6 1 3/4" M 16 28 20 27 14 0,094
3/4"  - M 20 D  8 6 1 9  2 0 0 D  8 6 1 9  2 0 1 3/4" M 20 28 20 27 18 0,070
3/4"  - M 25 D  8 6 1 9  2 5 0 D  8 6 1 9  2 5 1 3/4" M 25 28 20 42 20 0,087
1"  - M 20 D  8 6 2 8  2 0 0 D  8 6 2 8  2 0 1 1" M 20 36 25 33 18 0,181
1"  - M 25 D  8 6 2 8  2 5 0 D  8 6 2 8  2 5 1 1" M 25 36 25 33 23 0,134
1"  - M 32 D  8 6 2 8  3 2 0 D  8 6 2 8  3 2 1 1" M 32 36 25 48 26 0,150

1"1/4 - M 25 D  8 6 3 5  2 5 0 D  8 6 3 5  2 5 1 1"1/4 M 25 44 25 33 23 0,280
1"1/4 - M 32 D  8 6 3 5  3 2 0 D  8 6 3 5  3 2 1 1"1/4 M 32 44 25 33 30 0,195
1"1/2 - M 32 D  8 6 4 1  3 2 0 D  8 6 4 1  3 2 1 1"1/2 M 32 50 26 35 30 0,339
1"1/2 - M 40 D  8 6 4 1  4 0 0 D  8 6 4 1  4 0 1 1"1/2 M 40 50 26 35 38 0,208
1"1/2 - M 50 D  8 6 4 1  5 0 0 D  8 6 4 1  5 0 1 1"1/2 M 50 55 26 51 40 0,299

2"  - M 50 D  8 6 4 7  5 0 0 D  8 6 4 7  5 0 1 2" M 50 64 27 36 48 0,339
2"  - M 63 D  8 6 4 7  6 3 0 D  8 6 4 7  6 3 1 2" M 63 70 27 55 52 0,444
2"  - M 75 D  8 6 4 7  7 5 0 D  8 6 4 7  7 5 1 2" M 75 80 27 55 52 0,521

2"1/2 - M 50 D  8 6 5 1  5 0 0 D  8 6 5 1  5 0 1 2"1/2 M 50 80 40 53 48 1,166
2"1/2 - M 63 D  8 6 5 1  6 3 0 D  8 6 5 1  6 3 1 2"1/2 M 63 80 40 53 61 0,653

3"  - M 63 D  8 6 6 1  6 3 0 D  8 6 6 1  6 3 1 3" M 63 90 42 55 61 1,557
3"  - M 75 D  8 6 6 1  7 5 0 D  8 6 6 1  7 5 1 3" M 75 90 42 55 73 0,954

ÜBERG ANG S S T ÜCKE
G ewinde

Ø  NP T Ø  M
Zündschutzart Ex e / d
Gerätegruppe II / II C
Kategorie 2 und 3
Atmosphere : G und D
Zone : 1,2,21,22
Temperature : -40°C / 100°C
IP Schutzart : IP66 / IP68

EIGENSCHAFTEN
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ADAPTERS Ex e/d
NPT - Metric

Typ Ac x, model Ad x

 

CATALOGUE

D 8620 000  AD 8620 000  AD 8620 000  AD 8620 000  A

 

POIDS ( g )  :
 

1 Adapter NPT-Metric Brass CW614N -40 / 100° C

N° Designation Material Temperature

ED P Art. N r. ED P Art. N r. H E L to t. Ø P W eight
s e lf co lo r n icke l p la ted (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (K g)

1/2"  - M 12 D  86 14  120 D  8614  1 21 1/2" M 12 24 20 27 10 0,068
1/2"  - M 16 D  86 14  160 D  8614  1 61 1/2" M 16 24 20 27 14 0,049
1/2"  - M 20 D  86 14  200 D  8614  2 01 1/2" M 20 24 20 42 15 0,073
1/2"  - M 25 D  86 14  250 D  8614  2 51 1/2" M 25 28 20 42 15 0,080
3/4"  - M 16 D  86 19  160 D  8619  1 61 3/4" M 16 28 20 27 14 0,094
3/4"  - M 20 D  86 19  200 D  8619  2 01 3/4" M 20 28 20 27 18 0,070
3/4"  - M 25 D  86 19  250 D  8619  2 51 3/4" M 25 28 20 42 20 0,087
1" - M 20 D  86 28  200 D  8628  2 01 1" M 20 36 25 33 18 0,181
1" - M 25 D  86 28  250 D  8628  2 51 1" M 25 36 25 33 23 0,134
1" - M 32 D  86 28  320 D  8628  3 21 1" M 32 36 25 48 26 0,150

1"1/4 - M 25 D  86 35  250 D  8635  2 51 1"1/4 M 25 44 25 33 23 0,280
1"1/4 - M 32 D  86 35  320 D  8635  3 21 1"1/4 M 32 44 25 33 30 0,195
1"1/2 - M 32 D  86 41  320 D  8641  3 21 1"1/2 M 32 50 26 35 30 0,339
1"1/2 - M 40 D  86 41  400 D  8641  4 01 1"1/2 M 40 50 26 35 38 0,208
1"1/2 - M 50 D  86 41  500 D  8641  5 01 1"1/2 M 50 55 26 51 40 0,299

2" - M 50 D  86 47  500 D  8647  5 01 2" M 50 64 27 36 48 0,339
2" - M 63 D  86 47  630 D  8647  6 31 2" M 63 70 27 55 52 0,444
2" - M 75 D  86 47  750 D  8647  7 51 2" M 75 80 27 55 52 0,521

2"1/2 - M 50 D  86 51  500 D  8651  5 01 2"1/2 M 50 80 40 53 48 1,166
2"1/2 - M 63 D  86 51  630 D  8651  6 31 2"1/2 M 63 80 40 53 61 0,653

3" - M 63 D  86 61  630 D  8661  6 31 3" M 63 90 42 55 61 1,557
3" - M 75 D  86 61  750 D  8661  7 51 3" M 75 90 42 55 73 0,954

ADAP TATERS
Threads

Ø NP T Ø M Type of protection : Ex e / d
Equipment group : II / II C
Category : 2 and 3
Atmosphere : G and D
Zone : 1,2,21,22
Temperature : -40°C / 100°C
Protection grade : IP66 / IP68

PROPERTIES

1 Adapter NPT-Metric Brass CW614N -40 / 100° C

N° Designation Material Temperature

ED P Art. N r. ED P Art. N r. H E L to t. Ø P W eight
s e lf co lo r n icke l p la ted (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (K g)

1/2"  - M 12 D  86 14  120 D  8614  1 21 1/2" M 12 24 20 27 10 0,068
1/2"  - M 16 D  86 14  160 D  8614  1 61 1/2" M 16 24 20 27 14 0,049
1/2"  - M 20 D  86 14  200 D  8614  2 01 1/2" M 20 24 20 42 15 0,073
1/2"  - M 25 D  86 14  250 D  8614  2 51 1/2" M 25 28 20 42 15 0,080
3/4"  - M 16 D  86 19  160 D  8619  1 61 3/4" M 16 28 20 27 14 0,094
3/4"  - M 20 D  86 19  200 D  8619  2 01 3/4" M 20 28 20 27 18 0,070
3/4"  - M 25 D  86 19  250 D  8619  2 51 3/4" M 25 28 20 42 20 0,087
1" - M 20 D  86 28  200 D  8628  2 01 1" M 20 36 25 33 18 0,181
1" - M 25 D  86 28  250 D  8628  2 51 1" M 25 36 25 33 23 0,134
1" - M 32 D  86 28  320 D  8628  3 21 1" M 32 36 25 48 26 0,150

1"1/4 - M 25 D  86 35  250 D  8635  2 51 1"1/4 M 25 44 25 33 23 0,280
1"1/4 - M 32 D  86 35  320 D  8635  3 21 1"1/4 M 32 44 25 33 30 0,195
1"1/2 - M 32 D  86 41  320 D  8641  3 21 1"1/2 M 32 50 26 35 30 0,339
1"1/2 - M 40 D  86 41  400 D  8641  4 01 1"1/2 M 40 50 26 35 38 0,208
1"1/2 - M 50 D  86 41  500 D  8641  5 01 1"1/2 M 50 55 26 51 40 0,299

2" - M 50 D  86 47  500 D  8647  5 01 2" M 50 64 27 36 48 0,339
2" - M 63 D  86 47  630 D  8647  6 31 2" M 63 70 27 55 52 0,444
2" - M 75 D  86 47  750 D  8647  7 51 2" M 75 80 27 55 52 0,521

2"1/2 - M 50 D  86 51  500 D  8651  5 01 2"1/2 M 50 80 40 53 48 1,166
2"1/2 - M 63 D  86 51  630 D  8651  6 31 2"1/2 M 63 80 40 53 61 0,653

3" - M 63 D  86 61  630 D  8661  6 31 3" M 63 90 42 55 61 1,557
3" - M 75 D  86 61  750 D  8661  7 51 3" M 75 90 42 55 73 0,954

ADAP TATERS
Threads

Ø NP T Ø M Type of protection : Ex e / d
Equipment group : II / II C
Category : 2 and 3
Atmosphere : G and D
Zone : 1,2,21,22
Temperature : -40°C / 100°C
Protection grade : IP66 / IP68

PROPERTIES


