
Notes : GAINE MÉTALLIQUE  
revêtue PVC type MSB 7 APE  
METALLIC CONDUIT PVC COVERED 
MSB 7 ABE type
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Gaine pour raccord
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Raccords voir pages 54 à 58 / Connectors pages from 54 up to 58.

Matière :
Acier zingué
PVC

Caractéristiques :
• Étanche
• Simple agrafage

Propriétés spécifiques :
• Selon standard NFC 68/09 LCIE

certifié
• Protection mécanique étanche 

de conducteurs et faisceaux 
électriques

Material:
Zincked steel PVC covered

Characteristics:
• Water tight
• Simple festening
• Helical-corrugated

Features:
• Tight protection barrier for conduc-

tors and insulated wire net work
• NFC 68/09 standard LCIE certified

Metallic conduit
PVC covered
MSB 7 APE type
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Type MSB 7 APE
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* Raccords voir pages 154 à 160 / Connectors pages from 154 to 160
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Raccords voir pages 54 à 58 / Connectors pages from 54 up to 58.

Matière :
Acier zingué
PVC

Caractéristiques :
• Étanche
• Simple agrafage

Propriétés spécifiques :
• Selon standard NFC 68/09 LCIE

certifié
• Protection mécanique étanche 

de conducteurs et faisceaux 
électriques

Material:
Zincked steel PVC covered

Characteristics:
• Water tight
• Simple festening
• Helical-corrugated

Features:
• Tight protection barrier for conduc-

tors and insulated wire net work
• NFC 68/09 standard LCIE certified

Metallic conduit
PVC covered
MSB 7 APE type
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