
Data sheet

Switchs/routeurs Non manageable

GES05P
287866

4 ports PoE 10/100/1000 Mbps
1 port Uplink 10/100/1000 Mbps
Budget de 40W PoE utilisable sur les
ports
Equipé de technologie MDI/MDIX
Fonction Watch dog pour runtime h24
des fonctions PoE
Green Mode - jusqu'à 85% d'économie
d'énergie
Châssis métallique à haute dissipation
Qualité garantie Fracarro

Le Fracarro GES05P est un switch Ethernet non manageable équipé de 4 ports Gigabit 10/100/1000 Mbps PoE+ et 1 port de
liaison montante 10/100/1000 Mbps. Il est idéal pour les réseaux et systèmes nécessitant l'alimentation à distance
d'appareils tels que :
Caméras IP
Portiers vidéo
Points d'accès
Téléphones VoIP
Contrôle d'accès
Compact et prêt à l'emploi grâce à la fonction MDI/MDIX qui détecte automatiquement les câbles connectés, il offre des
performances jusqu'à 1 Gbit/s par port et 2 Gbit/s en mode duplex intégral.
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GES05P

Code  287866

Ingresso LAN  5 x 10/100/1000 Mbps auto-négociable

Forwarding rate Mpps 7

POE power budget W 40

Forwarding mode  Stockage et transfert

MAC  2000

MTBF h >=50000

Section POE

POE power budget W 40

Caractéristiques principales

Tension alimentation Vdc/A 100-240 / 50-60

Consommation W <50

Température de fonctionnement °C De 0 à +40

Umidità relativa % da 10 a 90 (sans condensation)

Dimensions et conditionnement

Pièces  1

code EAN  8016978110469

EAN emballage multiple  8016978110636

Dimension emballage mm 192 x 165 x 60

Dimensions produit mm 140 x 75 x 29

Poids individuel kg 0.62
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Fonctions

Applications
10 Gbps débit maximum
2 Gbps/port en mode full duplex

PoE+ jusqu'à 30W par port
Mode Watch Dog

Fixation au mur possible
Auto MDI/MDIX
Green Mode

 


