
96 atlantic-pro.fr

VMC pavillonnaire

Accessoires de VMC

CPR : sortie de toiture Ø 125 ou 160. 
Couleur tuile rouge ou ardoise.
Matière plastique et feuille de plomb.

ME INOX 125 / 160 ou 
ME PLAST 125 / 160 B :  
entrée ou sortie d’air murale  
avec faible perte de charge  
jusqu’à 200 m3/h. 

Emboîtement direct dans le conduit.

 
Manchon pour traversée de mur 
(réglable de 250 à 385 mm).

MAN R 125 :  
compatible avec ME Ø 125.

MAN R 160 :  
compatible avec ME Ø 160.

REF A (mm) B (mm) Ø (mm) Couleur CODE

CPR 125 R 600 400 125 rouge 422 563

CPR 125 A 600 400 125 gris 422 564

CPR 160 R 600 400 160 rouge 422 962

CPR 160 A 600 400 160 gris 422 963

REF Ø A Ø B CODE

ME INOX 125 125 190 464 040

ME INOX 160 160 210 461 004

ME PLAST 125 B 125 190 464 041

ME  PLAST 160 B 160 190 464 042

REF Ø A Ø B CODE

MAN R 125  125 – 464 044

MAN R 160 160 – 464 045

REJET D’AIR

REJET OU PRISE D’AIR

PIÈGES À SONS

INTERRUPTEURS 
• pour VMC simple flux autoréglable

  
• pour VMC simple flux hygroréglable

CPR

BU 125

PAS : pièges à sons compacts 
pour cuisine et sanitaire  
permettant une atténuation 
acoustique jusqu’à 10 dB(A), 
raccordement mâle/mâle.

PAS

Ø A

L

Ø B

ME INOX 125 / 160

Ø A Ø B

98

ME PLAST 125 / 160 B

Ø A

Ø B

REF Ø A Ø B L CODE

PAS 80 80 121 193 422 306

PAS 125 125 165 343 422 308

PAS 160 160 205 550 524 682

BU 125 : buse de rejet pour tuile 
à douille

REF CODE

BU 125 422 207

REF CODE  

SELECTEUR 3 V 412 226

INTER 2V 412 257

REF CODE  

BOUTON POUSSOIR 420 931

A
B

NOUVELLES
DIMENSIONS

SELECTEUR 3 V :  
sélecteur 3 vitesses

INTER 2V :  
interrupteur 2 vitesses

BOUTON POUSSOIR

Interrupteur /  
Bouton poussoir

Sélecteur  
3 vitesses


