
BAH
Buses de soufflage 

Les buses BAH ont été conçues pour la diffusion d’air dans de grands espaces et applications spéciales. La portée de diffusion s’étend 
jusqu’à 40 m à l’horizontal avec un débit jusqu’à 1 500 m3/h.

Montage murale, en plafond ou sur conduit et réglage de la 
buse dans toutes les directions.

MONTAGE

GAMME

FINITIONS

DIMENSIONS

BAH Buse de soufflage réglable manuellement pour installation 
murale et connexion à conduit circulaire ou rectangulaire.

BAH-C Buse de soufflage réglable manuellement pour connexion 
directe à conduit circulaire dans les installations apparentes.

MATÉRIAUX

Peinture couleur grise métallisé similaire au RAL 9006.
Peinture couleur blanche similaire au RAL 9016.
Nous consulter pour d’autres RAL.

BAH

Buses construites en aluminium.

Le logiciel Select Diffusion indique 
les pertes de charges, les niveaux 
sonores, la portée.
Disponible sur www.atlantic-pro.fr

BAH-C



ACCESSOIRES

MISE EN OEUVRE

Installation avec vis, cachés par l’anneau 
extérieur mis à pression.

Piquage pour assemblage des BAH-C en conduit circulaire.

IEH

BAH BAH-C

Fixation directe sur la gaine circulaire par vis. 



CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES
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