
BAH-M
Multibuses de soufflage 

Les diffuseurs multi-buses BAH-M ont été conçus pour être utilisés dans des systèmes de ventilation et climatisation avec un différentiel 
de température jusqu’à 12°C. Les buses de diffusion sont orientables manuellement dans toutes les directions. En fonction de la dimension 
de la plaque, les buses sont de 80 ou 125 mm. Grâce à leur longue portée et au contrôle directionnel de la veine d’air, les multi-buses 
BAH-M peuvent être conseillés pour la diffusion d’air dans plusieurs types de bâtiments. De plus, le taux d’induction élevé minimalise la 
stratification de l’air.

Montage mural ou plafond

MONTAGE

GAMME

FINITIONS

DIMENSIONS

BAH-M1
BAH-M2

MATÉRIAUX

Standard blanc 9016
Nous consulter pour d’autres RAL.

BAH-M1

Buses construites en aluminium et plaque en acier galvanisé.

BAH-M2

BAH-M1

BAH-M2

nbr
buse

nbr
buse

Le logiciel Select Diffusion indique 
les pertes de charges, les niveaux 
sonores, la portée.
Disponible sur www.atlantic-pro.fr



ACCESSOIRES

MISE EN OEUVRE

(S)   Fixation invisible au moyen de clips

à pression. Nécessite cadre de montage

CM ou plenum PLRX .

(S)  Fixation invisible au moyen de clips

à pression. Nécessite cadre de montage

CM ou plenum PLRX .

(T)   Vis apparentes.

SYSTÈMES DE FIXATION

R9010   Peinture blanche RAL 9010.

M9016   Peinture blanche similaire au

RAL 9016.

RAL…   Peinture autres couleurs RAL à

spéci�er.

FINITIONS

(H
+

8)
x(

L+
8)

(S)

(P L)

(T)

(
H

xL
)

BBG

(S)   Fixation invisible au moyen de clips

à pression. Nécessite cadre de montage

CM ou plenum PLRX .

(S)  Fixation invisible au moyen de clips

à pression. Nécessite cadre de montage

CM ou plenum PLRX .

(T)   Vis apparentes.

SYSTÈMES DE FIXATION

R9010   Peinture blanche RAL 9010.

M9016   Peinture blanche similaire au

RAL 9016.

RAL…   Peinture autres couleurs RAL à

spéci�er.

FINITIONS

(H
+

8)
x(

L+
8)

(S)

(P L)

(T)

(
H

xL
)

MONTAGE SUR CADRE CCN MONTAGE SUR  PLÉNUM BBG OU BBG/L

Clips

Fixation invisible au moyen de clips à pression. 
Montage par clips (idem CCN)

CADRE DE MONTAGE CCN

Plénum en acier galvanisé pour raccordement 
circulaire ou elliptique dans le même axe que la 
grille (piquage arrière).
Pattes d’accrochage pour fixation du plénum. 

Version isolée BBG / AIS

PLÉNUM BBG PIQUAGE AXIAL CIRCULAIRE

PLÉNUM BBG-L PIQUAGE LATÉRAL

Plénum en acier galvanisé pour raccordement 
circulaire sur le côté (piquage latéral).  
Pattes d’accrochage pour fixation du plénum.

Version isolée BBG-L / IS



CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES
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BAH-M1

VITESSE   RECOMMANDÉE
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BAH-M2

VITESSE RECOMMANDÉE
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BAH-M
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Kv = Facteur de correction pour la diffusion verticale. Kl = Facteur de correction pour la porteé.
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