
GAMME

Les diffuseurs de la série DAP/DAP-FP ont été conçus pour être utilisés dans les installations de ventilation, chauffage et climatisation.
Leur montage s’effectue en plafond standard ou en faux plafond. Leur forme circulaire garantie une diffusion uniforme de l’air en toutes
directions donnant ainsi un bon niveau d’induction de l’air ambiant. Ils peuvent être utilisés dans des locaux de 2,5 m à 4 m de haut avec
un différentiel de température pouvant aller jusqu’à 12°C

DAP / DAP-FP
Diffuseurs circulaires à cônes fixes
Montage plafond

DAP Diffuseur circulaire à cônes fixes 
DAP*R Diffuseur circulaire à cônes fixes avec registre intégré
DAP-FP Diffuseur circulaire à cônes fixes pour plafond modulaire 600x600 mm ou 675x675  mm

MATÉRIAUX

Diffuseur aluminium

FINITION 

Finition peinture couleur blanche RAL 9016

Diffuseur DAP Diffuseur DAP-FP 

ACCESSOIRES

PFLEX Manchon PFLEX pour raccordement direct sur conduit flexible.
Fixation avec le DAP par vis centrale

BOXSTAR Plénum compatible avec les DAC-FP. Non compatible DAC et 
DAC*R. Plénum en acier galvanisé nu avec registre de réglage intégré 
dans le col. Disponible en version non isolé (BOXSTAR) ou isolé 
(BOXSTAR/AIS)

Kit REG Kit de réglage pour régulateur de débit du plénum BOXSTAR. Ce 
système permet de régler le registre perforé du plénum depuis la façade 
du diffuseur. Le kit REG comprend : 2 cordelettes (1 blanche et 1 bleue) 
ainsi que 2 clips pour fixation dans le registre perforé

Diffuseur DAP*R 

Diffuseur + Registre REGA Plénum BOXSTAR

Kit REG



DIMENSIONS

DAP-FP

DAP - DAP*R - PFLEX 

BOXSTAR

Diffuseur DAP*R (dimensions 
identiques pour les DAP) Diffuseur DAP + PFLEX

Diffuseur DAP-FP

595x595 ou 670x670 mm



CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES




