
DLA / DLA-15 / DLA-DD / DLA-M
Grilles de soufflage linéaires à ailettes fixes

Grille à barres frontales fixes horizontales en aluminium. Joint d’étanchéité. Fixation non apparente par clips à friction.
Les grilles DLA-M ont un cadre de 12 mm pour une meilleure intégration.

Montage mural ou en allège.

MONTAGE

GAMME

FINITIONS

DIMENSIONS DES GRILLES

DLA Grille avec pièces d’extrémités et ailettes fixes à 0°. Fixation 
par clips non apparents. Nécessite un cadre de montage CCN.

DLA-15 Grille DLA à ailettes fxes à 15°. Fixation par clips non 
apparents. Nécessite un cadre de montage CCN.

DLA-DD Grille double déflexion à ailettes orientables au
deuxième rang. Fixation par clips non apparents. Nécessite un 
cadre de montage CCN.

DLA-M Grille à cadre réduit à 12 mm. Ailettes fixes à 0°. Fixation 
par vis non apparentes. Non compatible avec les cadres CCN.

MATÉRIAUX

Finition aluminium anodisé ou peinture blanc 9016
DLA (sans suffixe) Anodisation couleur argent mat. 
DLA*B Peinture blanche similaire 9016.
Nous consulter pour d’autres RAL.

DLA

Grille en aluminium extrudé.
Toutes les grilles sont pourvues d’un joint caoutchouc au derrière 
du cadre pour obtenir l’étanchéité sur tout le périmètre de 
contact avec les murs, plafonds, conduits...
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DLA-DD DLA-M

Le logiciel Select Diffusion indique 
les pertes de charges, les niveaux 
sonores, la portée.
Disponible sur www.atlantic-pro.fr

DLA-M DLA



ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES (DLA / DLA-15 / DLA-DD / DLA-M)

REGISTRE RFA Registre à lames opposées. Réglage au moyen d’une vis. Construction en acier électro-zingé et peinture noire.

DLA + RFA
DLA-15 + RFA
DLA-DD + RFA

90

57DLA-M + RFA CONTRE-CADRE CCN EN ACIER GALVANISÉ POUR DLA / 
DLA-15 / DLA-DD. NON COMPATIBLE AVEC DLA-M




