
(1) Selon conditions. Plus d'informations, voirp. 76-p. 77.
(2)  Eu.bac : Certificat numéro 215467 relatif au modèle Plénum Shogun 

ZC 160 S3 (les autres produits de la gamme Shogun sont également 
certifiés, voir le site internet : www.eubaccert.eu).

Shogun ZC 1.1

Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petits tertiaires.  
Il offre la possibilité de piloter jusqu’à 8 zones, via une sonde centralisée située dans la pièce principale 
et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces.

La simplification de câblage de la solution Shogun permet un véritable gain de temps lors de l'installation et diminue fortement les risques d'erreur. 
Plus que 5 câbles à brancher !

SIMPLIFICATION DE CÂBLAGE DU NOUVEAU SHOGUN ZC 1.1

VERSION CHAUD SEUL SELON MODÈLE

215467
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•  Une gamme étendue pour répondre à toutes
les contraintes d'installation:
- Shogun ZC 1.1 Compact en 200 mm de haut, de 2 à 5 registres

motorisés de 160 mm 
- Shogun ZC 1.1 Standard en 300mm de haut, de 3 à 6 registres 

motorisés de 200 mm 
- compatibilité avec nos gammes gainables au R32
- versions réversible ou chaud seul
- les Shogun ZC 1.1 Compact 5 zones et Shogun ZC 1.1 6 zones

ont 2 registres latéraux pour faciliter leur intégration et optimiser
les longueurs de gaines

•  Simplification de câblage
- gain de temps lors de l'installation
 -  diminution du risque d'erreur lors du câblage

•  Des fonctions avancées :
- gestion centralisée
- limitation des températures de consigne
- information sur la performance de l’installation

•  Domotique et connectivité :
- ouverture GTB : produit natif ModBus
- pilotage à distance via Atlantic Cozytouch
- compatible avec l'application Somfy et la box Tahoma

•  Précision de régulation :
- certification eu.bac 0,1°C en mode froid et 0,0°C en mode chaud

•  Compatibilité ventilation simple flux hygroréglable Atlantic
(type A et B). Avis Technique N°14.5/16-2186_V5
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Shogun ZC 1.1 Compact
160 S2 / 160 S2 RT

Shogun ZC 1.1 Compact
160  S4 / 160 S4 RT

Shogun ZC 1.1 Compact
160 S3 / 160 S3 RT

Shogun ZC 1.1
200 S4 / 200 S4 RT

Shogun ZC 1.1
200 S3 / 200 S3 RT

Shogun ZC 1.1 Compact
160  S5L / 160 S5L RT

Shogun ZC 1.1
200 S5 / 200 S5 RT

Shogun ZC 1.1
200 S6L / 200 S6L RT

2023 Nombre de registres 
et Ø raccord. (mm)

H x L x P 
(mm)Gamme LIBELLÉ RÉF.

Standard

SHOGUN 1.1 200 S3 875194 3 x 200 300 x 881 x 498

SHOGUN ZC 1.1 200 S4 875184 4 x 200 300 x 1231 x 447

SHOGUN ZC 1.1 200 S5 875185 5 x 200 300 x 1501 x 447

SHOGUN 1.1 200 S6L 875195 6 x 200 300 x 1281 x 447

SHOGUN 1.1 200 S3 RT* 875196 3 x 200 300 x 881 x 498

SHOGUN ZC1.1 200 S4 RT* 875190 4 x 200 300 x 1231 x 447

SHOGUN ZC1.1 200 S5 RT* 875191 5 x 200 300 x 1501 x 447

SHOGUN 1.1 200 S6L RT* 875197 6 x 200 300 x 1281 x 447

2023 Nombre de registres 
et Ø raccord. (mm)

H x L x P 
(mm)Gamme LIBELLÉ RÉF.

Compact

SHOGUN 1.1 COMPACT S2 875198 2 x 160 200 x 777 x 498

SHOGUN 1.1 COMPACT S3 875199 3 x 160 200 x 777 x 498

SHOGUN 1.1 COMPACT S4 875211 4 x 160 200 x 977 x 498

SHOGUN 1.1 COMPACT S5L 875212 5 x 160 200 x 1027 x 498

SHOGUN 1.1 COMP.S2 RT* 875213 2 x 160 200 x 777 x 498

SHOGUN 1.1 COMP.S3 RT* 875214 3 x 160 200 x 777 x 498

SHOGUN 1.1 COMP.S4 RT* 875215 4 x 160 200 x 977 x 498

SHOGUN 1.1 COMP.S5L RT* 875216 5 x 160 200 x 1027 x 498

Shogun ZC 1.1 standard
Shogun ZC 1.1  Standard : plénum de 300 mm de hauteur avec 3 à 6 registres motorisés de 200 mm de diamètre 
Le plénum Shogun ZC 1.1 6 zones possède 2 piquages latéraux permettant de limiter leur encombrement et facilitant les installations 
(moins de perte de charges).

Disponible en 2 versions: 
- chaud seul pour les applications RE 2020
- réversible pour un confort toutes saisons

Sondes d’ambiance non incluses dans ces kits de régulation. Pack sondes à commander séparément (voir p. 758).

Shogun ZC 1.1 compact
Shogun ZC 1.1 Compact : plénum de 200 mm de hauteur avec 2 à 5 registres motorisés de 160 mm de diamètre

Le Shogun ZC 1.1 Compact 5 zones possède 2 piquages latéraux permettant de limiter leur encombrement et facilitant les installations 
(moins de perte de charges).

Disponible en 2 versions: 
- chaud seul pour les applications RE 2020
- réversible pour un confort toutes saisons

Sondes d’ambiance non incluses dans ces kits de régulation. Pack sondes à commander séparément (voir p. 758).

*RT = chaud seul

DÉTAIL DES REGISTRES


