
VAS 100
Volets de surpression avec pas d’ailettes de 100 mm

Les registres VAS 100 ont été conçus pour le soufflage et la reprise d’air dans les installations de ventilation, de chauffage et d’air conditionné.
Ce volet reste fermé et s’ouvre sous l’effet d’une différence de pression.

Montage en façade.

MONTAGE

GAMME

FINITIONS

DIMENSIONS

VAS 100 R Volet pour rejet d’air à ailettes parallèles
à la dimension L pour installer au mur.

VAS 100 E Volet pour amenée d’air à ailettes parallèles
à la dimension L pour installer au mur.

MATÉRIAUX

Aluminium naturel

VAS 100 R

Cadre en aluminium extrudé et ailettes en aluminium laminé.
Paliers en Nylon très résistants à l’abrasion.

Les lames comprennent un joint mousse pour éviter le bruit 
produit par la fermeture de ces dernières.

VAS 100 E

Sens de l’air (rejet) Sens de l’air (amenée)



CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES

MISE EN OEUVRE

La fixation se fait au moyen de 
vis sur le matériau support

VAS 100 MONTAGE AVEC CADRE À SCELLER
VAS 100 E + CADRE À SCELLER

PASSAGE D’AIR EN m²
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