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Tracage & percage des trous de fixation @ Raccordement électrique @ Fixation de la platine au mur
Trace & drill the mounting holes Connect electrical wires Fix the wall-plate to the wall
Retirer les filtres
Remove the ventilation filters m—c@j—[\y
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247.5mm
@l Remettre en place les filtres
Re-install the filters
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Percer & enfoncer, c’est connecté!!
\W 7 Pierce & push, it's connected
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Isicap, membrane brevetée
permet la connexion directe
par vos fils.

Isicap, patent grommet
permits direct connection
with the wires.

Montage avec gaines %
Mounting with sheaths

Protéger les fils jusqu’a I'entrée du produit.
Use the wires till the product input.

Classe énergétique du luminaire a disposition sur notre site internet. - Type et puissance max. indiqués sur |'étiquette signalétique dans le luminaire. - Energy label for lighting fixture available on our website. - To know the bulb type and max wattage, please, refer to the label inside light fitting.



Montage du verre de face
Install the front glass
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Montage du diffuseur
Install the diffuser

PRESS

PRESS

Montage de la lampe

Montage des verres latéraux
Install the light-bulb

Install the side glasses
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!nsért?r 23W max
jusqu’au fond. No halogen

Insert until it
bottoms on the stop.
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@ Assemblage du luminaire Serrage de la vis de blocage
Tighten the bottom locking screw

Assemble the luminaire

Concu & fabriqué en France / Design & manufactured in France
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