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Classe énergétique du luminaire à disposition sur notre site internet. - Type et puissance max. indiqués sur l’étiquette signalétique dans le luminaire. - Energy label for lighting fixture available on our website. - To know the bulb type and max wattage, please, refer to the label inside light fitting.

STOP

x3

Desserrage des vis
To remove the glass, loosen 
the screws to the stop
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« Si le câble extérieur souple de ce luminaire
est endommagé, il doit être remplacé exclusivement
par le fabricant, son service de maintenance ou toute
personne de qualification équivalente,
ceci afin d’éviter tout risque ».

« If the soft outer cable of this fixture
damaged, it must be replaced exclusively
by the manufacturer, its maintenance service or
any other equivalent qualification person,
this in order to avoid any risk ».



Conçu & fabriqué en France / Design & manufactured in France roger-pradier.com
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3 Close the luminaire
Fermeture de la lanterne2 Install the light bulb

Montage de la lampe

Keep the glass diffuser centered by
 means of the knurled screws.
Warning : to ensure IP rating, hand tighten
 the 3 screws simultaneously and control
 the good compression of the gaskets.

Centrer le verre à l’aide des vis moletées.
Attention : pour assurer l’étanchéité,
 serrer les 3 vis simultanément
 et vérifier la bonne compression des joints.


