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La boulonnerie utilisée pour fixer la 
goulotte de câblage doit être adaptée 
à la surface de montage.

Les vis fournies avec le produit sont 
destinées à une installation sur une 
surface en béton.

REMARQUES :
• L'utilisation d'une bande adhésive est possible pour aider au positionnement de la goulotte pendant l'installation. La goulotte de 
       câblage doit être fixée par des systèmes de fixation mécaniques.
• Les trous de montage de la goulotte de câblage et des raccords associés doivent avoir été réalisés préalablement à l'installation 
       de la boulonnerie de montage.
• Un foret à béton 5/32 po est nécessaire pour les vis à béton fournies.

Goulotte de câblage à quatre voies au-dessus
du plancher - Produit standard

Référence(s) : AFR4BC**%, AFR4RA**, AFR4TRT70**, AFR4JB2S**, AFR4EC**, AFR4CC**,
AFR4TBLG**, AFR4WTR**

Câbles électriques Câbles de données
14 12 10 24 AWG 24 AWG 24 AWG

Cat 6 Cat 6A Cat 6A (SD)
0,111 0,13 0,164 0,24 0,3 0,24

Capacité

Essai d'échauffement UL

Capacité Capacité Capacité
Max. Max. Max. Spéc. Spéc. Spéc.Max. Max. Max.

40 % 40 % 40 %60 % 60 % 60 %

THN/THWN/T90

Goulo�e de câblage
Canaux extérieurs (avec vis installées)

Canaux intérieurs

Voir la
figure
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BASE ET COUVERCLE

0,3 po

La vis doit se situer à 0,3 po 
au moins de la nervure de 
verrouillage interne

Espace d'environ 24 po

3 po maximum

COUPLEUR
S'assurer que le coupleur 
est complètement inséré 
dans le couvercle

Décaler le 
raccord de la 
base et celui 
du coupleur 
pour consolider 
l'assemblage.

2 2a 3

1 2 2a 3 4

1

où ** indique un code couleur 
et % une longueur en pied

ANGLE DROIT

1

3 4 5

2
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RACCORDEMENT À T70

1

2 3 4 5

2

EMBOUT
1

S'assurer que l'embout est complètement inséré dans le couvercle, 
comme illustré. Lors de l'installation de l'embout, la base ne peut pas 
dépasser de plus de 0,3 po du couvercle. 

0,3 po

1a
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BOÎTIER DE RACCORDEMENT

2

S'assurer que l'embout 
et le ou les coupleurs 
sont connectés au boîtier 
de raccordement comme 
illustré [8 emplacements]

1a
1

3

Remarque : le boîtier de raccordement peut être monté entre deux goulottes de câblage à l'aide de 
deux coupleurs. Installation de l'embout montrée à titre de référence.

25,4 mm (1 po) 

Débouchure 
rectangulaire 12,7 mm (1/2 po) 

Débouchure 
rectangulaire 

19,05 mm (3/4 po) 

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION
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SÉPARATEUR INTERNE   ALIMENTATION/DONNÉES   DONNÉES         ALIMENTATION 4

5 6

DÉBOUCHURES POUR CHEMINEMENT DE CÂBLAGE
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION
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INSTALLATIONS NOUVELLES - NOUVELLE CONSTRUCTION 

Cloison sèche de 1/2 po Cloison sèche de 5/8 po

1

Déterminer si l'on utilisera des cloisons sèches de 
1/2 po ou de 5/8 po. Orienter l'attente comme 
indiqué pour l'installation souhaitée.

2

Fixer la base à la platine et acheminer 
les câbles de la façon souhaitée. 
Ne pas trop serrer les vis, car la pose 
du revêtement de sol peut nécessiter 
des ajustements.

3

Ajuster la hauteur de la base de la pièce 
de raccordement mural lors de la pose 
du revêtement de sol. Une fois les cloisons 
sèches et les revêtements de sol posés, 
fixer la base de la pièce de raccordement 
mural avec la boulonnerie appropriée.

Passer à l’étape 4 des instructions pour 
installations existantes.

**Les attentes ne doivent être utilisées 
que pour les installations nouvelles**    

En cas d'installation dans une infrastructure 
existante, suivre les instructions relatives 
aux installations existantes

RACCORDEMENT MURAL

INSTALLATIONS EXISTANTES - INFRASTRUCTURE EXISTANTE

1 2 3

Découper un trou dans la cloison sèche 
entre les montants, aux dimensions indiquées.

6
Couvercle 
de la 
goulotte

54

Base de la 
goulotte

87

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Montant Montant
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GOULOTTE PIED DE TABLE

Couvercle de 
la goulotte

1

L'axe de la pièce de raccordement de pied de table se trouvera à 3-1/4 po environ du bord du 
couvercle de la goulotte. Passer les câbles avant d'installer le couvercle de la goulotte.
REMARQUE : le trou souhaité dans la table doit être décalé de l'axe de la goulotte pied de 

la table pour permettre un montage correct de celle-ci.

2

Mesurer la hauteur entre 
le sol et le dessous de la 
table. La hauteur de la 
goulotte doit être inférieure 
de 3-1/2 po à 4 po à la 
hauteur mesurée. 
Si nécessaire, couper la 
goulotte à partir du bord 
inférieur pour l’adapter.

INSTALLATION ENTRE 2 GOULOTTES DE CÂBLAGE

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION
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3

Support de 
montage 

Partie supérieure
de la goulotte

Trous supérieurs 
de la goulotte

4
Écrous hexagonaux #10-32

Vis #10-32 x 1 po

5 5A

6

Fixer le support de montage sur la partie supérieure de la goulotte 
à l'aide de la boulonnerie fournie. Utiliser le trou supérieur de la 
goulotte pour l'assemblage. Ne pas trop serrer le support de montage 
pour le moment.

Veiller à ce que les coupleurs s'enclenchent 
dans les pièces de raccordement inférieures, 
comme illustré.
[4 emplacements]

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION
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Nervure d'appui
Bord inférieur 
de la goulotte

Pièce de 
raccordement

7

Vis à bois 
#8-32 x 3/4 po 
[4 emplacements]

8

Écrous 
hexagonaux 
#10-32 
[2 emplacements]

Vis hexagonales 
#10-32 x 3/8 po 
[2 emplacements]

Couvercle 
[2 emplacements]

9

Aile à épaulement 
[2 emplacements] Verrou de pièce 

de raccordement 
[4 emplacements]

Pièce de raccordement supérieure 
[2 emplacements]

Support de 
montage

10

Placer le bord inférieur de la goulotte sur la nervure d'appui 
de la pièce de raccordement installée. Relier la deuxième 
pièce de raccordement à la première.

Vérifier que la goulotte est de niveau. Fixer le support de montage sur 
le dessous de la table à l'aide de la boulonnerie fournie. Serrer à fond 
les vis du support de montage pour immobiliser la goulotte.

Passer les câbles avant d'installer les couvercles. Les couvercles 
sont inviolables et ne sont pas conçus pour être enlevés facilement.
Si une plus grande rigidité est requise, fixer la partie inférieure de la 
goulotte avec la boulonnerie fournie dans les trous les plus bas de 
la goulotte.

Assembler les pièces de raccordement supérieures entre elles. 
Les verrous des pièces de raccordement se montent sur les ailes 
à épaulement du support de montage.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION
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INSTALLATION AUTONOME OU AVEC UNE GOULOTTE DE CÂBLAGE D'UN SEUL CÔTÉ

REMARQUE : pour une utilisation avec une goulotte de câblage d'un seul côté, il faut monter la goulotte de sol 
avant la goulotte pied de table. L'axe du pied de table se trouvera à 3-1/4 po environ du bord du 
couvercle de la goulotte. Passer les câbles avant d'installer le couvercle de la goulotte.

REMARQUE : le trou souhaité dans la table doit être décalé de l'axe de la goulotte pied de la table pour permettre 
un montage correct de celle-ci.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION
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Mesurer la hauteur entre le 
sol et le dessous de la 
table. La hauteur de la 
goulotte doit être inférieure 
de 3-1/2 po à 4 po à la 
hauteur mesurée. Si 
nécessaire, couper la 
goulotte à partir du bord 
inférieur pour l’adapter.

2
1

REMARQUE : le trou souhaité dans la table doit être décalé de l'axe de la goulotte pied de la table pour permettre un 
montage correct de celle-ci.

Support de 
montage

Partie supérieure 
de la goulotte

Trous supérieurs 
de la goulotte

3A

Trou inférieur 
de la goulotte 
[2 emplacements]

Partie inférieure 
de la goulotte

Support de 
montage

3B
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4 Écrous hexagonaux 
#10-32

Vis #10-32 x 1 po

5

Fixer les supports de montage en haut et en bas de la goulotte à 
l'aide de la boulonnerie fournie. Utiliser les trous les plus proches 
des extrémités de la goulotte pour l'assemblage. Ne pas trop serrer 
le support de montage pour le moment.

Pré-percer des trous dans l'infrastructure si 
nécessaire. Fixer le support de montage inférieur 
sur le sol avec la boulonnerie appropriée (vis à 
béton fournies).

6

Vis à bois #8-32 x 3/4 po 
[4 emplacements]

Vérifier que la goulotte est de niveau. 
Fixer le support de montage supérieur 
sur le dessous de la table à l'aide de la 
boulonnerie fournie.

Verrou de pièce de raccordement

S'assurer que le ou les 
embouts ou le ou les 
coupleurs sont 
connectés à la pièce de 
raccordement inférieure 
comme illustré 
[4 emplacements]

7

7A
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Nervure 
d'appui

Aile à 
épaulement

8

Bord inférieur 
de la goulotte

Pièces de 
raccordement 
inférieures

9

Couvercles 
[2 emplacements]

Assembler les pièces de raccordement inférieures entre elles. 
Les verrous des pièces de raccordement (illustrés à l'étape 7) se 
montent sur les ailes à épaulement des supports de montage. 
Placer le bord inférieur de la goulotte sur le dessus de la nervure 
d'appui des pièces de raccordement.

Serrer toutes les vis du support de montage sur la goulotte à ce moment.

Passer les câbles avant d'installer les couvercles. 
Les couvercles sont inviolables et ne sont pas 
conçus pour être enlevés facilement.

Aile à épaulement 
[2 emplacements]

Verrou de pièce 
de raccordement 
[4 emplacements]

Assembler les pièces de raccordement 
supérieures entre elles. Les verrous 
des pièces de raccordement se 
montent sur les ailes à épaulement du 
support de montage.

10
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E-mail :
techsupport@panduit.com

Téléphone :
44-1291-674661

Pour obtenir des instructions et 
une assistance technique :

www.panduit.com/resources/install_maintain.asp www.panduit.com
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