ENGLISH

IMPORTANT

-Should you require information about A
installation, operation or maintenance
of the product that is not covered in this
instruction document you should refer the matter to
an authorised Carlo Gavazzi representative. The in-
formation in this document is not considered binding
on any product warranty.

- Only authorised and qualified personnel should be allowed
to install and perform maintenance on this equipment.

- For use in Pollution Degree 2 Environment.

- If the instrument is used in @ manner not specified by
the producer, the protection provided by the instru-
ment may be impaired.

-Make sure that the connections are correctly carried
out in order to avoid any malfunctioning or damage

VIGTIGT

-Safremt du har behov for oplysninger A
vedrgrende installation, betjening eller
vedligeholdelse af produktet, der ikke
er indeholdt i dette dokument, bedes du rette
henvendelse til en autoriseret Carlo Gavazzire-
praesentant. Oplysningerne i dette dokument er
ikke bindende i henhold til nogen produktgaranti.

-Det er kun autoriseret personale, der ma installe-
re og udfgre vedligeholdelse pa dette udstyr.

-Til brug i forureningsgrad [I-miljg.

- Hvis instrumentet skal anvendes pa en made, der
ikke er beskrevet af producenten, kan beskyttel-
sen af instrumentet blive svaekket.

- Kontrollér, at tilslutningerne er foretaget korrekt for at

ESPANOL

IMPORTANTE

-En caso de necesitar informacién sobre

la instalacién funcionamiento o manteni-

miento del producto que no venga refleja-
da en este documento de instrucciones, debera con-
sultar con su distribuidor o con una oficina de Carlo

Gavazzi. La informacién de este documento no se

considera vinculante con la garantia del producto.

- Solo personal autorizado y cualificado puede instalar
y realizar labores de mantenimiento de este equipo.

- Para uso en entornos con grado de contaminacion 2.

- Si el equipo se utiliza de forma no especificada por
el fabricante, la proteccion dotada al equipo puede
resultar dafiada.

- Asegurese de que las conexiones relevantes se han
llevado a cabo correctamente, con el fin de evitar
un funcionamiento incorrecto o que el equipo resulte
dafiado.

DEUTSCH

WICHTIG

-Wenn Sie Informationen zur Installation,
zum Betrieb oder zur Wartung des Produkts
bendtigen, die nicht in dieser Anleitung en-
thalten sind, wenden Sie sich mit lhrer Frage an einen
autorisierten Vertriebspartner von Carlo Gavazzi. Die
Informationen in diesem Dokument sind nicht bindend
hinsichtlich der Produktgewahrleistung. - Die Installa-
tion und Wartung dieses Gerats darf nur von qualifizier-
tem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

-Betreiben Sie das SSR stets innerhalb der Spezifika-
tion, da es andernfalls zu Fehlfunktionen, Beschadig-
ungen oder Brandgefahr kommen kann.

- Fir die Verwendung in einer Umgebung mit dem Ver-
schmutzungsgrad 2.

-Sollte das Gerét nicht gemass der Herstellerangaben
verwendet werden, kdnnte der vom Gerat vorgesehene
Schutz beeintrachtigt werden.

- Sicherstellen, dass die Anschliisse korrekt ausgefiihrt

NRGC-MBTCP

NRG Controller with
Modbus TCP/IP communication CARLO GAVAZZI

f undga fejifunktioner eller beskadigelse af instrumentet. . ©
to the instrument. -MicroUSB -port (BUS) bar kun bruges il intern - El puerto micro USB (BUS) debe usarse solo para la worden sind, um Fehlfunktionen oder Beschadigungen |
-MicroUSB port (BUS) should be used only for S5 -p 9 conexion del bus interno des Gerats zu vermeiden. © Datasheet User Manual
internal bus connection busforbindelse - MicroUSB port nur fiir interne Zwecke(Firmware) S
@
o
Element Function Element Funktion Elemento Funcién Element Funktion ﬁ‘ CARLO GAVAZZ|I CONTROLS S.p.A.
2 . .
Us+ Us- +24VDC Us+ Us- +24vDC Us+ Us- +24vCC Us+ Us- +24VDC N Via De Gasperi 31
O 20045 Lainate, Italy
Press between 2 to 5s for communi- Tryk mellem 2 - 5s for kommunika- Pulsar entre 2 y 5 segundos para com- Driicken Sie zwischen 2 und 5s zum E WWW., gavazziautomation com
cation check tionskontrol probar la comunicacion. Pulsar duran- Uberpriifen der  Kommunikation. S . : . .
Push Press for 3s during power-up for Push Tryk pa 3s under opstart til Auto-a- Push te 3 segundos al encender para direc- Push Driicken Sie fiir die Autokonfiguration O‘ info@ gavazmautomahon.com
button Auto-Addressing (Fig. 1. Fig. 2) button dressering (Fig. 1. Fig. 2) button cionamiento automatico (Fig. 1. Fig. 2) button den Taster 3s wahrend des Bootvor- || & info: +39 02931 76 1
Press >10s for default IP address Tryk pa >10s for gendannelse af stan- Presione >10s para la recuperacion gangs (Fig. 1. Fig. 2) o
recovery dard IP-adresse de la direccion IP predeterminada Driicken Sie >10s fiir die Wiederher- z
stellung der Standard-IP-Adresse
ON LED Supply: ON ON LED Forsyning ON ON LED Alimentacion ON
0 LD ON LED Versorgung EIN Structure | Struktur | Estructura | Struktur | Structure |
Ongoing communication with RG..Ns BUS LED Aktiver kommunikation med RG..Ns Comunicacién en curso con relés
LAY RG.N BUS LED Kommunikation aktiv mit den RG..Ns Struttura I Cocras I gmw
RUN LED Module TCP status RUN LED Modul TCP status
RUN LED Estado TCP del médulo RUN LED TCP-Status des Moduls
ERR LED Modbus TCP error ERR LED Modul TCP fejl
ERR LED Error de médulo TCP ERR LED Modul-TCP-Fehler
ALARM LED | ALARM: ON ALARM LED | Alarm ON
- ALARM LED Alarma ON ALARM LED Alarm
tg‘[l)(sl RXITX Ongoing ethernet connection Link / RX/TX Aktuel kommunikation med hove- N -
LEDs dkontrolenheden Link / RXITX Conexién Ethernet en curso Link / RX/TX Ethernet aktiv
LEDs LEDs
X1, X2 Ethernet ports X1, X2 Ethernet ports
N X1, X2 Puertos Ethernet X1, X2 Ethernet Anschluf} MAC
BUS Micro-USB port for internal bus BUS Micro USB port for intern bus address
X BUS Puerto micro USB para bus interno BUS Mikro USB-Schnittstelle fiir den internen Bus
MAG[addressll] Device MAC address. MAC address | Enhedens MAC-adresse.
MAC address | Direccion MAC del dispositivo. MAC address | MAC-Adresse des Geréts.
Default IP address is printed on -IP- i
coM side label P com Sitdaen;ia;:nfnadresse udskrives pa La direccion IP predeterminada esta Die Standard-IP-Adresse ist auf dem
ateway add.: 192.168.1.. : OV A9 L99- $EODE9L99-
4 Gateway add.: 192.168.1.254 Gateway add.: 192.168.1.254 Gateway add.: 192.168.1.254

Connection diagram | Tilslutningsdiagrammer | Diagrama de conexiones Dimensions (mm) | Dimensioner (mm) | Dimensiones (mm) | Abmessungen (mm) |
| Anschlussdiagramme | Diagramme de raccordement | Diagramma delle Dimensions (mm) | Dimensioni (mm) | Paamepsi (Mm) | R (mm)

connessioni | Cxema nogkniouenus | EiEE
24 VDC
NRG LY
BUS chain 1 n RGxI.N RGC2/3.N RGxI.N RGC2/3.N RGx1..N
_ Max. 32
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FRANCAIS

IMPORTANT

- Pour plus amples détails concernant I'instal-
lation, le fonctionnement ou la maintenance
du produit et n’apparaissant pas dans cette
fiche technique, consulter un concessionnaire agréé
Carlo Gavazzi. Les informations contenues figurant
dans ce document ne constituent aucune obligation
de garantie de quelconque nature.

- Seul un personnel autorisé et qualifié est habilité a
installer et a effectuer des opérations de maintenance
sur ce produit.

- Pour exploitation en environnement de degré de pol-
lution 2.

- Si I'appareil est utilisé dans des conditions différent-
es de celles spécifiées par le fabricant, le niveau de
protection prévu par l'instrument peut étre compromis.

- S'assurer que les connexions sont réalisées correcte-
ment dans le but d'éviter toutes dysfonctionnements
ou détérioration de I'appareil.

- Le port MicroUSB (BUS) ne doit étre utilisé que pour
la connexion de bus interne

ITALIANO

IMPORTANTE
- Se avete bisogno di informazioni su instal-
lazione, funzionamento o manutenzione

del prodotto non riportate in questo docu-

mento & necessario sottoporre la questione ad un
rappresentante autorizzato Carlo Gavazzi. Le infor-
mazioni contenute in questo documento non sono
da considerare vincolanti per alcuna garanzia sul
prodotto.

-L'installazione e la manutenzione di questo dispositi-
vo devono essere effettuate da personale autorizzato
e qualificato.

-Per 'impiego in grado di inquinamento 2.

- Qualora I'apparecchio venisse usato in un modo non
specificato dal costruttore, la protezione prevista
dall’apparecchio potrebbe essere compromessa.

- Assicurarsi che le connessioni previste siano esegui-
te correttamente al fine di evitare qualsiasi malfunzio-
namento o danneggiamento dello strumento.

- La porta MicroUSB (BUS) deve essere utilizzata solo
per il collegamento del bus interno

PyCcCO
BAXHO 2

- Ecnn Bam Tpebyetca nHdopmaumst

- 110 3NEKTPOMOHTaXy, KCryaTaLmm

- 1N obCnyXNBaHUIO U3AENNS, He coaepxallascs

-B Hactoswem PykoBoactee, obpatutecb C
Balum BONpocoM K MECTHOMY aBTOPU3OBaHHOMY
npeactasutenio  Carlo Gavazzi. WHdopmaums
B 3TOM [JOKYMEHTE HEe CHMTAEeTCA CBA3aHHOW C
Tt06bIMM rapaHTUAMW Ha usaenue.

- Tonbko aBTOPWU3OBAHHbLIA M KBaNUMULIMPOBaHHbIN
nepcoHar UMeeT NpaBo YCTaHOBKM 1 0BCNyXUBaHNS
[jaHHoro o6opyaoBaHus.

- Ansa npumeHeHust npu Ctenexn 3arpsisHexus 2.

- Mpu npumereHnn npnbopa cnocobom, OTANYHLIM OT
yKa3aHHOTO M3roToBUTENEM, BO3MOXKHO YXyALLeHe
3alNThI, NPeJoCTaBNseMOoit NpuGopom.

-ybeautecb,  YTO  COEAWHEHMS  BbIMOMHEHb!
npaBunbHO, BO M3bexaHue Henonagok uUnu
nospexaeHuns npubopa.

-Mopt MicroUSB (wwuHa) AOMKEH UCMONb30BaTLCS
TOMbKO [ANS NOAKMIOYEHNS K BHYTPEHHE LWnHe
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Element Fonction Elemento Funzione SnemeHT DyHKUMA EXER IhEE
Us+ Us- +24VCC Us+ Us- +24vCC Us+ Us- +24VDC Us+ Us- +24VDC
Appuyez entre 2 et 5s pour vérifier la Premere tra 2 - 5 secondi per il con- Haxumaitte ot 2 g0 5 ¢ Ans nposepkn R2-SPHTERERE
communication Appuyez pendant 3 s trollo della comunicazione Premere cean. Haxumarite 3 ¢ BO Bpems Push BB EERIHTEN RS
Push pendant la mise sous tension pour I'a- per 3 secondi durante I'accensione Push BKIIOYEHNS NUTAHUA AN aBTOMATUYECKON button Fig. 1. Fig. 2
butt d tomati Fig. 1. Fig. 2 Push Findiri t tomati Fi L " (Fig. )
utton ressage automatique (Fig. 1. Fig. 2) button per lindirizzamento automatico (Fig. button anpecauy (Fig. 1. Fig. 2) # 10 ?‘“Wg%ﬂ)\ 1P it
Appuyez sur > 10s pour la récupérati- 1. Fig. 2) Haxwmute > 10 ¢ Ans BocctaHoBneHus IP-
on de I'adresse IP par défaut Premere >10s per il ripristino dell'indi- aapeca Mo ymonyaHuio. ON LED #IEON
rizzo IP predefinito
ON LED Alimentation ON ON LED Muranue BKI. 33
ON LED Alimentazione ON ELEILED EESRG...NSIE R
Communication en cours avec BUS LED Ocyuiectensiercs casb ¢ RG..Ns " .
ECSEED RG..Ns BUS LED In comunicazione con RG..Ns RUNLED R TCP RE
RUN LED Craryc mogyns TCP m -
RUN LED Etat TCP du module RUN LED Stato del modulo TCP ERR LED RIRTCP 1R
ERR LED Ownbka TCP mopynsi o
ERR LED Erreur TCP du module ERR LED Errore TCP del modulo ALARM LED & ON
ALARM LED CwurHan Tpesoru BKI. -
ALARM LED | Alarme ON ALARM LED | Allarme ON : tgg/ RXITX | irossmpy wmisis
CinkRX X Wpet noaknioyenne k Ethernet b
Link / RX/TX c ion Eth Link / RX/TX C . h . LEDs
LEDs onnexion Ethernet en cours LEDs onnessione ethernet in corso X1, X2 Ethernet %0
X1, X2 Moptel Ethernet -
X1, X2 Ports Ethernet X1, X2 Porte Ethernet BUS ATASEALMMEUSBIHD
BUS Mwkpo-USB nopT ansi BHyTpeHHen
BUS Port micro USB pour bus interne BUS Porta micro USB per bus interno LWNHBI MAC address | &% MAC ittt -
MAC address | Adresse MAC de I'appareil. MAC address | Indirizzo MAC del dispositivo. MAC address | MAC-agpec ycTpoiicTsa.
ki M E AR
Ladresse IP par défaut est imprimée Lindirizzo IP predefinito & stampato IP-appec no ymonyakuio HanevaraH com ﬁ;&f&mﬁ?gi@ggxi
com sur étiquette latérale com sull'etichetta laterale com Ha GokoBoit Hakneiike Settings Gateway add.: 192.168.1.254
Settings NetMask : 255.255.255.0 Settings NetMask : 255.255.255.0 Settings NetMask : 255.255.255.0 v add.: 1921681
Gateway add.: 192.168.1.254 Gateway add.: 192.168.1.254 Gateway add.: 192.168.1.254

Mounting |
| MonTax |

Montering | Montaje
TR

-Mounting on DIN rail

- Montage pa DIN-skinne

-Montaje a carril DIN

- Befestigung auf der DIN-Schiene

-Montage sur rail DIN

-Montaggio su guida DIN

-MonTax Ha DIN-peliky
-Z%T DIN SH Lt - #EABE

| Befestigung |

-Push to lock

- Pres for at lase

-Empujar para bloquear
-Push-to-Lock Taste

- Pousser pour vérouiller
-Premi per bloccare

- YTonute A0 3aLenkueaqusa
NAE

Montage | Montaggio

- Dismounting from DIN rail

- Afmontering fra DIN-skinne

- Desmontaje a carril DIN

- Demontagevonder DIN-Schiene

- Dépose d'un SSR monté sur rail DIN

- Smontagglo da mda DIN
leMoHTaX ¢ eiikn

DIN mm o3

Terminations | Termineringer | Terminales | Anschlisse | Terminations |

Terminali | Knemmsi | I#i%

0.2 - 2.5 mm?
— 22 - 14 AWG
X=12-13 mm

Us+, Us-:
Use 60/75°C copper (Cu) conductors

0.5-1.0 mm?
26 - 12 AWG

0.2 -2.5 mm?

X1, X2:

BUS: RCRGN-xx-2

x2 RJ45 shielded plugs | x2 RJ45 skeermede stik | x2 Conexiones RJ45 apantal-
ladas | Abgeschirmter x2 RJ45-Stecker | x 2 Connecteurs blindés RJ45 | x2 Spine
schermate RJ45 | 2 wr. RJ45 OkpaHupoBaHHble wrekepbl | x2 RJI45 SRSk

RGN-TERMRES :

To be plugged on the last RG..N on the BUS chain | Tilsluttes den sidste RG..N

pa BUS-strengen | Debe conectarse en el tltimo RG..N de la cadena del BUS |
Abschluss zum Aufstecken auf den letzten RG..N des BUS-Systems | Doit étre
raccordé sur le dernier RG...N connecté sur le BUS | Da collegare sull’ultimo
RG..N sulla catena BUS | Mpucoeantuts k nocnegHemy RG..N wuHbl | REREE] 2
%4 FRE—1 RG.N

Auto-addressing of internal bus | Auto-adressering af
intern bus | Direccionamiento automatico del bus interno |
Auto Adressierung des internen Bus | Adressage automa-
tique du bus interne | Indirizzamento automatico del bus
interno | ABTomaTueckan agpecaums BHYTPEHHEN WKHBI |

AR LB St

FIG. 1 FIG. 2

Auto-addressing of RG..Ns is automatically done on start up. This step is only
required if bus chain configuration is modified. Refer to User Manual for further

info.
FIG. 1 - Hold blue button during power up.
FIG. 2 - Release when Alarm LED: ON.

Auto-adressering af RG..Ns udferes automatisk ved opstart. Dette trin er kun
pakraevet, hvis der aendres pa bus konfigurationen.

FIG. 1 - Hold den bla knap nede under opstart.

FIG. 2 - Slip nar alarm-LED: TIL.

El auto-direccionamiento de los relés RG..N se lleva a cabo automaticamente al
realizar la conexion. Este paso solo se necesita si se modifica la configuracion
de la cadena de bus.

FIG.1 — Mantener el boton azul durante el encendido.

FIG. 2 — Soltar el botdon cuando el LED de alarma esté encendido.

Automatische Adressierung is erforderlich sobald die Konfiguration des internen
Bus verandert wird. Siehe Bedienungsanleitung fiir weitere Informationen.

FIG. 1 - Halten Sie den blauen Taster gedriickt wéhrend des Bootvorgangs.
FIG. 2 - Lassen Sie den Taster los wenn Alarm leuchtet.

L'adressage des RG..Ns se fait automatiquement a la mis sous tension. Cette
étape n’est requise que si la configuration du bus est modifiée.

FIG. 1 - Maintenez le bouton bleu enfoncé pendant la mise sous tension.

FIG. 2 - Relacher lorsque la LED d’alarme s’allume.

L'indirizzamento automatico di RG..Ns viene eseguito automaticamente all’avvio.
Questo passaggio € necessario solo se viene modificata la configurazione della
catena bus.

FIG. 1 - Tenere premuto il pulsante blu durante I'accensione.

FIG. 2 - Rilasciare quando LED di allarme: ON.

AsTtomaTnueckas agpecaumsi RG..Ns BbinonHeHa aBTOMaTn4ecky npu 3anycke.
30T Wwar TpebyeTcst TONLKO B CIly4ae U3MEHEHWs! LienoveyHomn KoHdurypaumum
LWmnHbI. Mogpo6Hee cM. B pyKOBOACTBE MoMb30BaTENs.

FIG. 1 — YaepxuBaiTe HaXaToii CUHIOK KHOMKY BO BPEMSI BKITIOYEHUS NUTaHUsA
FIG. 2 — OTnyctuTe, Koraa CBETOAMOAHBLIN UHAMKaTOP TpeBoru: BKII.
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