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ACM/R

CENTRALE DE CONTR. D'ACCES MONOP. GESTION RESIDORG
+ RESIPRO

Gestion par logiciel RESIDOR OU RESIPRO sur Internet - Fonctionnement en mode autonome,
réseau ou mixte - Boftier PVC dimensions : 65 x 85 x 20 mm- 30 services VIGIK + 1500 badges
résidents - Programmation par PC, via Internet et encodeur USB - Programmation par carte de
configuration. - Temporisation d'ouverture de porte pré-réglée a 5 secondes - Alimentation : 12
- 33V dcou 12-24 Vac/ 1,5 A - LED de signalisation de fonctionnement et de diagnostic - Mise a
jour des services VIGIK® par PC, certification VIGIK - Antenne de lecture format T25, dimensions
143 x 12 mm - Possibilité d'utiliser les autres tétes de lectures de la gamme - Fonctionne avec
les badges de proximité CLE - Stockage des 800 derniers événements - Possibilité de badges
passes et de gestion de portes principales - 1 entrée/1 sortie alarmes pour gestion porte
ouverte.
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CENTRALE DE CONTR. D'ACCES MONOP. GESTION RESIDORG

+ RESIPRO

Hauteur (mm) 55
Largeur (mm) 87
Profondeur (mm) 20
Montage en surface Oui

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte Oui

Entrée pour bouton de déverrouillage Oui
local de la porte

Entrée de signalisation porte ouverte Oui
Systeme de Controle d'Acces Oui
Controle d'acces via un lecteur de Oui
proximité

Indications visuelles de I'état du Oui
systeme

Nombre de badges mémorisables : 1500
Résidents

Nombre de badges mémorisables : 200
Tertiaires

Nombre de badges mémorisables : PASS | 150

CARACTERISTIQUES MATERIELLES

Bornes amovibles Oui

Nombre de sorties 1

Type de sorties Relais (C-NO-NC, 5A@12+24 VAC/VDC)
Nombre d'entrées 1

Nombre de relais 1

Ports de communication 2 x RS485

Lecteur de proximité intégré RFID Mifare Classic

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Les caractéristiques techniques peuvent étre modifiées sans préavis et elles se réferent a la derniére version disponible.
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Tension d'alimentation 12+33VDC/ 12+24VAC

RESEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de BUS de connexion RS485

Bluetooth Non

MODE DE PROGRAMMATION

Logiciel Residorg Oui

Programmation hors ligne en Bluetooth | Non

Programmation en temps réel via Non
ResiCloud Connect

SYSTEMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec Oui
alimentation art. 4888C

Audio/vidéo Simplebus 2 avec Oui
alimentation art. 1210/1210A

Audio Simplebus 2 avec alimentation Oui
art. 1210/1210A

ViP Oui

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITE

Température de fonctionnement (°C) ‘ -5 + 45

Les caractéristiques techniques peuvent étre modifiées sans préavis et elles se référent a la derniére version disponible.



