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SIMPLEBUS

Platine de rue audio série Ciao pour le systéme Simplebus 2 et prédisposée pour systemes de 1
a 8 appels. Facade en technopolymeéres, résistant aux agents atmosphériques (indice de
protection IP54 et peinture avec traitement anti-UV) et au vandalisme (indice de protection
IKO8). Fonction de programmation Smart des boutons. Support de fixation murale inclus. Les
boutons pour les configurations 1, 2, 4 ou 8 appels peuvent étre achetés séparément.
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DONNEES GENERALES

Typologie Monobloc
Largeur (mm) 100
Hauteur (mm) 172
Profondeur (mm) 28

Couleur du produit Gris RAL 9006

Matériaux de construction Technopolymeéres

Montage en saillie Oui

SYSTEMES COMPATIBLES

Audio Simplebus 2 avec alimentation Oui

art. 1210/1210A

CARACTERISTIQUES AUDIO

4mm (@), Omnidirectionnel

Micro

50mm (d), 8 Ohm, 0.2W

Haut-parleur

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Type d'alimentation Alimentation par bus vidéo

Tension d'alimentation 33VvDC
Absorption en veille (W) 1.7
Absorption maximale (W) 7.6

CARACTERISTIQUES MATERIELLES
Type d'appel Boutons
Type de boutons Mécanique
Nombre de boutons (n°) 8
Couleur de rétroéclairage Blanche

Bornes L L COM DO RTE C NO NC SE+ SE-
Bornes amovibles Oui
Nombre d'entrées (n°) 2

Les caractéristiques techniques peuvent étre modifiées sans préavis et elles se réferent a la derniére version disponible.
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CARACTERISTIQUES MATERIELLES

Nombre de sorties (n°) 1

Type de sorties Relais (C-NO-NF, 4A@12+24 VAC/VDC, créte de 10A), SE :
impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de
200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale

de 18 Ohm)
REGLAGES
Volume du haut-parleur Oui
Luminosité du rétroéclairage Oui
CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITE

Indice de protection IP IP54

Notation Anti-vandalisme (Code IK) IKO8

Température de fonctionnement (°C) -25 + 55

Humidité de fonctionnement (HR max) 20 + 95

(%)
Classe environnementale \Y
Certifications RoHS Il - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE

(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°) 1
Entrée pour bouton de déverrouillage Oui

local de la porte

Entrée de signalisation porte ouverte Oui
Indications visuelles de I'état du Oui
systeme
Signaux acoustiques de I'état du Oui
systéme

Les caractéristiques techniques peuvent étre modifiées sans préavis et elles se référent a la derniére version disponible.



