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Caméra AHD/TVI/CVI/CVBS turret, définition 4MP, optique motorisée de 2,8÷12 mm, led IR
d’une portée de 30 m, alimentation 12 Vcc, boîtier étanche en aluminium moulé sous pression
IP67. Accessoires compatibles: JBA-02A, JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A,
WMA-01A.

AWARDS
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur 1/2.5" CMOS

Lens type Motorized

Pixels effectifs (H x V - pixels) 2944x1656

Lens optical varifocal dimensions (mm) 2.8 ÷ 12

Champ de vision horizontal (°)

Champ de vision vertical (°) 54÷24

Champ de vision diagonale (°) 123÷44

Shutter électronique (s) 1/50÷1/100000

Rapport signal/bruit (dB) >52

Sortie vidéo AHD/TVI/CVI/CVBS

Résolution vidéo 4MP

FONCTIONS

Optimal people detection distance (m) 15

Optimal vehicle detection distance (m) 20

Wide Dinamic Range (WDR) D-WDR

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR 30m

Notation Anti-vandalisme (Code IK) IK10 (boîtier métallique)

Indice de protection IP IP67

Contrôle caméra avec DIP switch Oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation 12VDC

Absorption max. (W) 6

Type d'alimentation Alimentation externe

Hauteur (mm) 111.6

Largeur (mm) 111.6
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Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.



DONNÉES GÉNÉRALES

Profondeur (mm) 99.6

Poids du produit (g) 550

Matériaux de construction Aluminium moulé sous pression

Type de habillage Tourelle

Couleur du produit Blanc et noir

Température de fonctionnement (°C) -30 ÷ 60

Humidité de fonctionnement (HR max)
(%)

25 ÷ 95
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ACCESSOIRES

JBA-
02A

BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la
compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section
téléchargement.

WMA-
01A

ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour
la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section
téléchargement.

WMA-
KTBBA

ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour
la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section
télécharge

CMA-
KTBBA

ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance.
Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la
section téléchargement.

JBA-
TBBA

BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la
compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section
téléchargement.
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ACCESSOIRES

PMA-A ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance.
Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la
section téléchargement. Diamètre du poteau de 80 à 140 mm

AMA-A ÉTRIER D’ANGLE ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance.
Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la
section téléchargement.
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