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Moniteur Genius avec écran 4'' noir et blanc, couleur blanc, avec boucle magnétique. Il est
équipé,d'un bouton ouvre-porte et deux boutons pour fonctions diverses. Le récepteur est doté
d'un cordon avec plug de connexion au moniteur. Il dispose d'une molette de réglage de la
luminosité et d'un sélecteur de réglage du volume d'appel réglable sur trois positions (haut,
moyen, bas). Il peut être transformé en version de table avec l'art. 5712.
Dimensions:204x225x63 mm .
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DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm) 225

Largeur (mm) 204

Profondeur (mm) 63

Montage en saillie Oui

Montage sur base de table Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec
alimentation art. 4888C

Yes

Système Comtel Yes

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Boucle magnétique Yes

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximale (W) 600

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Boutons totaux (n°) 3

RÉGLAGES

Volume du microphone Yes

Volume de la sonnerie Yes

Luminosité de l'écran Yes

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C) -5 ÷ 40

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte Yes
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ACCESSORIES

5814C ETRIER DE BASE POUR MONITEUR GENIUS. S2

Étrier pour système numérique Simplebus Couleur, noir et blanc, pour
équiper les moniteurs Bravo ou Génius . Avec secret de conversation.
Assure les fonctions , des boutons, ouvre porte, d'appel Hp-micro ou
libre (NO-NF), l'appel vidéo, l'appel de la platine de rue et la
répétition d'appel. Avec le dipswitch à 8 positions pour la
programmation du code d'appel. Fourni avec la borne de dérivation
art. 1214/2

5714C ETRIER SIMPLEBUS - POUR MONITEUR COULEUR BRAVO ET GENIUS

Etrier pour système numérique Simplebus couleur , pour équiper les
moniteurs Bravo ou Génius . Avec secret de conversation. Assure les
fonctions , des boutons, ouvre porte, d'appel Hp-micro ou libre (NO-
NF), l'appel vidéo, l'appel de la platine de rue et la répétition d'appel.
Avec le dipswitch à 8 positions pour la programmation du code
d'appel .En option, adaptation de la carte boutons art. 5733 pour
disposer de 4 boutons supplémentaires. Fourni avec la borne de
dérivation art. 1214/2

5712 SUPPORT DE TABLE POUR MONITEUR BRAVO ET GENIUS

Support de table, permettant d'adapter en pose sur table tous les
moniteurs BRAVO et GENIUS. Fourni avec 2 mètres de câble et un
bornier de connexion . Dimensions: 173 X 186,5 X 174 mm.

1214KC BORNE DE DERIVATION DE LIGNE POUR KIT EN COULEURS

Borne nécessaire en cas d'augmentation de l'installation avec un
combiné parlophonique additionnel.
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ACCESSORIES

1214/2C BORNE DE DÉRIVATION DE SIGNAL VIDÉO COULEUR

Borne de dérivation de signal vidéo. La borne doit être montée dans
la colonne pour se dériver vers les étriers vidéo ou les combinés
audio. Elle est livré avec les étriers des moniteurs. Dimensions: 20 x
20 x 25 mm .
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