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Centrale monoporte avec gestion par logiciel RESIDOR et RESIPRO sur Internet. Elle est
compatible pour la gestion en temps réel. Boîtier PVC dimensions : 65 x 85 x 20 mm Capacité :
30 services VIGIK + 1500 badges résidents - Programmation et mise à jour, par badge (lecture
écriture) ou par connexion IP - Encodage et paramétrage des badges et carte de configuration
avec l'encodeur USB (Art: ENCOD/U) - Temporisation d'ouverture de porte à 5 secondes -
Alimentation : 12 - 33V dc ou 12-24 Vac / 1,5 A - LED de signalisation de fonctionnement et de
diagnostic - Mise à jour des services VIGIK® par PC, certification VIGIK - À completer par une
tête de lecture selon le type d'installation choisi - Fonctionne avec les badges de proximité CLE
- Stockage des 800 derniers événements - Possibilité de badges passes et de gestion de portes
principales - 1 entrée/1 sortie alarmes pour gestion porte ouverte - Paramétrage direct par IP
grâce à l'interface IP art. SK9072A ou SK9072/B.
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DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm) 55

Largeur (mm) 87

Profondeur (mm) 20

Montage en surface Yes

FONCTIONS PRINCIPALES

Système de Contrôle d'Accès Yes

ACM/R-ST

CENTRALE MONOPORTE GESTION RÉSIDORG+RESIPRO
SANS TÊTE DE LEC

CONTRÔLE D’ACCÈS

GRAND RÉSIDENTIEL  

The technical specifications are subject to change without prior notice.The technical specifications are subject to change without prior notice.


