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WICCAMS02FA est une caméra IP Wi-Fi dédiée aux systèmes Secur Hub et à la vidéophonie.
Double flux RTSP, résolution maximale Full-HD, 10 images/seconde et compression H.264, déjà
réglée pour l’intégration avec la centrale d’alarme Secur Hub ou avec le système de
vidéophonie. Alimentation et étrier pivotant de table/en saillie compris.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Sensibilité 0 (led IR ON)

Filtre IR Mécanique

Résolution vidéo 1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo H.264

Nombre d'images par secondes 5fps

Protocoles supportés 802.11b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), RTSP

FONCTIONS

Réglage équilibrage des blancs AWB

Contrôle exposition AE

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR 9 led / 10m

Support mural Inclus

Réglage 3 axes Yes

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation 5VDC

Absorption max. (W) 4

Type d'alimentation Alimentation externe

Hauteur (mm) 115

Largeur (mm) 80

Profondeur (mm) 80

Matériaux de construction Plastique

Type de habillage Cube

Couleur du produit Noir et blanc

Température de fonctionnement (°C) 5 ÷ 50
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DONNÉES GÉNÉRALES

Humidité de fonctionnement (HR max)
(%)

25 ÷ 75

Accessoires fournis Alimentation
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