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COMELIT MONITEURS STANDARD

MMON185A

MONITEUR LED 18.5", VGA, BNC, HDMI, AUDIO, HD

Moniteur couleurs, afficheur LED de 18.5", rapport d'affichage 16:9, résolution HD.
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MMON185A

MONITEUR LED 18.5", VGA, BNC, HDMI, AUDIO, HD

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type d'écran 18.5" led
Rapport de visualisation 16:9
Luminosité afficheur (cd/m2) 250
Temps de réponse Tr/Td (ms) 3
Tension d'alimentation 100+240 VAC (50+60Hz)
Absorption max. (W) 30
Hauteur (mm) 341
Largeur (mm) 452
Profondeur (mm) 60

Poids du produit (g) 2500
Couleur du produit Noir
Température de fonctionnement (°C) -10 + 50
Humidité de fonctionnement (HR max) 25 + 85
(%)

Les caractéristiques techniques peuvent étre modifiées sans préavis et elles se réferent a la derniére version disponible.
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W TH-YOU:-ALWAYS

MMON185A

MONITEUR LED 18.5", VGA, BNC, HDMI, AUDIO, HD

ACCESSOIRES

UTPTX1LR EMETTEUR AUDIO/VIDEO CAT5 VGA LR

; Emetteur de signal audio/vidéo transmis par cable Ethernet
Cat.5/5e/6 jusqu'a 150 m. Supporte des résolutions jusqu'a
1280x1024@85Hz. Comprend un cable de 90 cm.

HDMITX01 EMETTEUR SIGNAL HDMI - CAT 5, MAX 40M
o Emetteur de signal HDMI sur cable CAT. 5, 40 m maxi

Les caractéristiques techniques peuvent étre modifiées sans préavis et elles se référent a la derniére version disponible.



