
RACCORD COUDE 90 DEG ISOLE NYLON PG
7353

Extension du type de produit 7353

Code de produit 7TAD012330R0018

EAN 5414363076018

Description courte RACCORD COUDE 90 DEG ISOLE NYLON PG

Description longue Raccord coudé à 90 degrés isolé nylon à filets métriques PG. Grosseur de conduit flexible
1/2 pouce.

Informations générales

PRODUCT-DETAILS

Informations Supplémentaires
Nylon Insulated 90D Angle FittingsApplication

Liquidtight Flexible Metal Conduit FittingsType de produit

Commande
5414363076018EAN

786210073538UPC

8547900030Code douanier

Technique



0Nombre de batteries

Nylon InsulatedMatériau

1/2 InchTaille

Environnement
Product Not in WEEE ScopeCatégorie DEEE

Emballage
25 pièceEmballage Niveau 1

Unités

4 in  
102 mm

Emballage Niveau 1
Hauteur

8 in  
203 mm

Emballage Niveau 1
Longueur

5 in  
127 mm

Emballage Niveau 1
Largeur

Certificats et Déclarations (Numéro de document)
TDS000122Fiche produit, informations

techniques

7353Instructions et manuels

Classifications
EC001180 - Screw connection for protective metallic hoseETIM 8

39121420UNSPSC

Produits basse tension  → Produits d'installation  → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage  → Liquidtight Fittings

Catégories

27353


