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30.01.2023 Page 1 / 1 Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. 
Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original. 

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

fréquence nominale 50/60 Hz

tension nominale 220 - 240 V

Indice de protection IP20

Classe électrique II

Longueur net 204 mm

Largeur net 30 mm

Hauteur net 22 mm

Poids 0,1 kg

Texte d’appels d’offres

Récepteur radio LiveLink sans fil permettant l’intégration à un réseau maillé LiveLink sans fil et à une interface DALI pour une éventuelle transmission de signaux 
(4 participants DALI au maximum). Récepteur radio pour l’encastrement dans des luminaires ou pour un montage externe. Crampons de montage compris, 
permettant le raccordement conforme VDE au plafond ou dans une cloison creuse. Convenant également au montage sur un rail profilé DIN (TS35) grâce à des 
accessoires séparés. Boîtier plat d’une hauteur de 21 mm. Permettant l’intégration à un réseau maillé LiveLink sans fil pour une éventuelle transmission de signaux 
(4 participants DALI au maximum).




