
LMS Repeater DALI

TOC: 5890500

04.02.2023 Page 1 / 1 Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. 
Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original. 

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Compatible TouchDim Oui

tension nominale 100 - 240 V

Indice de protection IP20

Classe électrique I

Longueur net 189 mm

Largeur net 30 mm

Hauteur net 21 mm

Poids 0,1 kg

Texte d’appels d’offres

Dispositif de commande DALI et amplificateur de signal. Application en tant que dispositif de commande DALI : Commande Touch Dim intuitive. Commande 
jusqu'à 64 ballasts électroniques DALI au maximum sous forme d'un seul groupe. Commande avec phase d'alimentation. Raccordement parallèle possible de BPs 
comme postes secondaires. Mémorisation de la luminosité à l'allumage. Application en tant qu'amplificateur de signal DALI : Raccordement à la sortie DALI d'un 
dispositif de commande. Rallonge possible du câble DALI de 300 m chaque fois. Adressage DALI possible du répéteur (entrée). Mode d'émission des 
appareillages (sortie), aucun adressage. Pour le montage d'installations DALI avec plus de 64 participants. Convenant à l’encastrement de luminaires (luminaires 
maîtres sur demande) ou le montage avec le châssis d’encastrement LMS Easy CI Box.




