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INSTALLATION ET AJUSTEMENT
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AVANTAGES
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PRODUITS COMPATIBLES

1 2 3 41 2 3 4

Fast Trak® - J-Hook

Pour plus d’informations, contactez-nous ou 
visitez notre site internet www.gripple.com

Accessoire
Le collier J-Hook permet de suspendre tout type de câbles de données, de liaison 
frigorifique ou de tube PVC pour l'évacuation des condensats. Se fixe rapidement et sans 
outil sur le support vertical du Fast Trak.

• Polyvalent – pour supporter tout type de câbles de données, liaisons 
frigorifiques et évacuation de condensat

• Sûr – languette verrouillable pouvant être rouverte pour ajouter des 
câbles supplémentaires

• Résistant – structure métallique de haute performance, offrant une 
importante surface de contact

• Rapide – s'insère rapidement sur le support vertical du Fast Trak
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50 123 40

Nombre de câbles de données

CAT5e/Fibre 90

CAT6 60

CAT6A 30

CAT7 25

Charge de travail maximale :
Max. 5 kg @ 3:1 (certifié UL)

Matériaux :
Support - fil acier type HS3
Clip Plastique - polypropylène

Couleur : 
Noir

La politique Gripple étant basée sur le développement et 
l’innovation continus, nous nous réservons le droit de modifier 
certaines spécifications sans notification préalable.
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