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INSTALLATION ET AJUSTEMENT

SPÉCIFICATIONS

AVANTAGES

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUITS COMPATIBLES

• Efficace – support antivibratile qui amortit et réduit les vibrations sur une large 
gamme de fréquences

• Sûr – évite à la gaine rectangulaire de glisser

• Facile – fabriqué en caoutchouc type EPDM, pas de découpe, pas besoin d'outil

• Rapide – ajustement par pression, s'installe en quelques secondes

• Polyvalent – se clipse sur une multitude de supports type Fast Trak, supprime le 
contact direct entre la gaine rectangulaire et le support horizontal

Charge de travail maximale :
Max. 25 kg par VDP

Matériaux :
TPE de dureté Shore 40A

Couleur :
Noir

Amortissement des vibrations :
Masse de 10 kg sur le VDP - 55 Hz
Masse de 20 kg sur le VDP - 45 Hz
Masse de 50 kg sur le VDP - 35 Hz

Accessoire
L'accessoire antivibratile VDP permet l'atténuation des vibrations entre la gaine de 
ventilation rectangulaire et le système de supportage Fast Trak®.

Pour plus d’informations, contactez-nous ou visitez 
notre site Internet www.gripple.com
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* Un VDP tous les 150 mm. 

VDP – Plot Antivibratile

La politique Gripple étant basée sur le développement et 
l’innovation continus, nous nous réservons le droit de modifier 
certaines spécifications sans notification préalable.
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