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Y & Y Accessoire

• Idéal pour la suspension de chemin de câbles de type dalle marine et de 

type fil

• Gain de temps considérable, 2 fois moins de perçage

• Contribue à faciliter le tirage des câbles

• Disponible en plusieurs longueurs de brins

• La version avec embout Crochet est idéale pour l’utilisation avec l’Étrier G

• Accessoire Y disponible pour les grandes retombées

Pour plus d’informations, contactez-nous ou visitez
notre site Internet www.gripple.com

INSTALLATION ET AJUSTEMENT

SPÉCIFICATIONS

AVANTAGES

INFORMATIONS TECHNIQUES

EMBOUTS

Charge de travail :
N° 1 : 0 - 15 kg 
N° 2 : 15 - 45 kg 
N° 3 : 45 - 90 kg

Matériau :
Câble - Acier galvanisé
Ferrule - Aluminium

Y Accessoire embouts Crochets  
sur panneau radiant

Y Accessoire embouts Maillon rapide 
sur chemins de câbles type fil

Y embouts Crochets sur Étrier G 
avec chemin de câbles

Y Accessoire embouts Butées  
sur luminaires 

Dimensions A et B doivent être précisées 

Y Y Accessoire

Un système de suspension complet, ajustable et doté de deux points d’accroches pour améliorer la 
stabilité.

PI-Y-FIT-FRE

La politique Gripple étant basée sur le développement et l’innovation 
continus, nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications 
sans notification préalable.
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