
NOTICE D’INSTALLATION 
& D’UTILISATION

ACCUTHERM
Radiateur à stockage de chaleur

421AA5978 A00



ATTENTION - Certaines parties de 
ce produit peuvent devenir très  
chaudes et provoquer des brû-
lures. Il faut prêter une attention particulière en présence d’enfants 
et de personnes vulnérables.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans 
et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, 
s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions 
relatives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été don-
nées et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usa-
ger ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à 
moins qu’ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre 
l’appareil en marche ou à l’arrêt, à condition que ce dernier ait été pla-
cé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants 
disposent d’une surveillance ou aient reçu des instructions quant à 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et en comprennent bien les 
dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent 
ni brancher, ni régler ni nettoyer l’appareil, et ni réaliser l’entretien de 
l’utilisateur.
- MISE EN GARDE: Pour éviter une sur-
chauffe, ne pas couvrir l’appareil de 
chauffage. Le logo rappelle ce risque.
Il est donc formellement interdit de couvrir ou 
d’obstruer les entrées ou les sorties d’air au risque 
d’incidents ou de dégradations de l’appareil.

- Veillez à ne rien introduire dans l’appareil.

- L’appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous 
d’une prise de courant.

Lire attentivement la notice d’installation et d’utilisation, 
notamment les consignes complémentaires ci-dessous ! SÉCURITÉ

Caution, hot surface
Attention surface très chaude.

:MISE EN GARDE
NE PAS COUVRIR



- Le raccordement électrique de cet appareil doit impérativement être 
effectué hors tension par une personne qualifiée. Toutes les inter-
ventions sur les appareils doivent être effectuées hors tension et par 
un personnel qualifié et agréé.

- L’alimentation électrique doit être protégée par un dispositif diffé-
rentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30mA, notamment 
dans le cas d’une installation dans un local contenant une baignoire 
ou une douche.

- Respecter les distances minimum d’installation au sol, aux parois, 
aux meubles, etc, voir recommandations de mise en place.

- L’appareil peut être installé dans le Hors Volume des salles d’eau (cf. 
figure 1).

- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d’une bai-
gnoire, d’une douche ou d’une piscine.

- Ne pas diriger la sortie d’air chaud vers le mur.

- Utiliser l’appareil dans la position verticale et posé sur ses 
pieds. NE PAS LE COUCHER !

Lire attentivement la notice d’installation et d’utilisation, 
notamment les consignes complémentaires ci-dessous ! SÉCURITÉ



AVERTISSEMENTS, CONSEILS :
- En règle générale, cet appareil se place de façon à ce que la chaleur produite 
brasse un maximum de volume d’air. Eviter d’installer l’appareil dans un courant 
d’air qui risquerait de perturber sa régulation.

- ATTENTION : Veiller à maintenir l’appareil à plus de 50 cm des meubles, des 
murs et autres matières combustibles tels que rideaux etc.

- Lors de la première chauffe, il peut s’échapper une odeur, ce phénomène disparaît 
après quelques minutes de fonctionnement.
- Si votre installation est équipée d’un délesteur : le délestage étant prioritaire, il 
est possible que l’appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momenta-
née (lave-linge+four+fer à repasser...). Ceci est normal. Dès rétablissement d’une 
consommation normale, l’appareil se remettra en chauffe.

CONSEILS D’ENTRETIEN : 

- Cet appareil de construction robuste, ne nécessite que peu d’entretien.

- Pour conserver les performances de l’appareil, il est nécessaire d’effectuer régulièrement 
un dépoussiérage de l’intérieur de celui-ci en passant l’aspirateur sur les entrées et sorties 
d’air.

- Pour enlever les taches, utiliser une éponge humide sans abrasif, après avoir débranché 
et laissé refroidir l’appareil.

- Utilisez de préférence des produits nettoyant universels à base d’agents tensioactif (sa-
von, etc...) et un chiffon type micro fibres. Pour un simple dépoussiérage, un chiffon suffit.

- NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D’ACÉTONE QUI 
RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT EPOXY. 

Lire attentivement la notice d’installation et d’utilisation, 
notamment les consignes complémentaires ci-dessous ! CONSEILS

(*) La présente notice a été établie au moment de la fabrication de l’appareil et conformément 
aux normes en vigueur à cette date. 
La société se réserve le droit de modifier à tout moment la notice d’installation et d’utilisation afin 
de prendre en compte les normes et l’évolution de celle-ci.
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Muller Intuitiv
Modèle

TRONIC
M090012

     Ind.00 
       30/22
    N°OF 0000000

Muller Intuitiv
Modèle

INTEGRAL
M090013

     Ind.00 
       30/22
    N°OF 0000000

Muller Intuitiv
Modèle

SATELITTE
M090015

     Ind.00 
       30/22
    N°OF 0000000

M100228
P. Tot. 6024W
Charge Nom: 8H
P. Accu : 6000W

M100228
P. Tot. 6024W
Charge Nom: 8H
P. Accu : 6000W
230V/230V3/400V3N 50Hz
P; ventil : 24W
230V ~50Hz
Masse : 307 kg

23/22
N° OF 2207440

       MISE en 
       GARDE :

Ne pas couvrir

Coller
étiquette

du
module

M09001X

Muller Intuitiv
107 Bd Ney
75018 PARIS Ind. 03

IP21

UF N° 0412 ED

TYPE

Une plaque signalétique est placée à droite, sur la partie supérieure de l’appareil (distancier). 
Elle permet d’identifier l’appareil. La référence complète de l’accumulateur est composée du type puis 
du modèle.

Dans l’exemple ci-dessous, le type M100228 un accumulateur d’épaisseur 250 mm.

Distancier
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SERVICE CLIENT :
service-client@muller-intuitiv.fr

www.muller-intuitiv.fr


