
ARIOS DS/D

VOS CLIENTS VONT AIMER 

SOUFFLANT À RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

2 MODÈLES

Arios DS : 
version chauffage + séchage

Arios D : 
version chauffage

Un style compact

  L’origine France vraiment 
garantie 

• RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE SUR 1000 W.

• MARCHE FORCÉE MINUTÉE (120 MINUTES MAX) SUR 2000 W.

• SOUFFLERIE AVEC UN FILTRE ANTI-POUSSIÈRE NETTOYABLE.

• CARROSSERIE TOUT ACIER.
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Données techniques

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

Certifications et normes

*  Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation

Largeur 41 cm

Puiss. en Régulation - 1000 W
Puiss. en Turbo - 2000 W

Arios DS : 
version chauffage + séchage

Arios D : 
version chauffage

Puiss. en Régulation - 1000 W
Puiss. en Turbo - 2000 W

Commandes pratiques & fonctions  
à économie d’énergie
Un boîtier de commande pensé pour être très facile d’emploi afin de profiter de toute l’intelligence 
de l’appareil en toute simplicité. Avec ses détecteurs et ses fonctions avancées propres à l’univers 
de la salle de bains, il réagit intelligemment à son environnement. Il permet aussi de programmer, 
pour chaque jour de la semaine, une salle de bains et des serviettes chaudes aux heures souhaitées 
et de faire un maximum d’économies avec le meilleur confort, au bon moment.

Un chauffage efficace 
Dans tous les cas de figure, l’air est soufflé vers le centre de la salle de bains pour 
apporter au plus vite une sensation de bien-être à l’utilisateur.

Puissance (w) L x H x Ép* (mm) Poids (kg) Références

ARIOS

1000 / 2000 310 x 410 x 140 4,7 M132117

 ARIOS DS

1000 / 2000 410 x 485 x 165 5,2 M132217


