
Modèle présenté : Bi-Jonction Rayonnant 1000W Blanc

Spécial habitat collectif



Lire attentivement la notice d’installation et d’utilisation, notamment les consignes ci-dessous. 

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des 

vulnérables. 

soient sous surveillance continue.

potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni 

encourus ont été appréhendés.

sans surveillance.

Le raccordement électrique de cet appareil doit impérativement  être effectué hors 

S

Conservez la notice même après installation de l’appareil. Utiliser la notice livrée avec 
l’appareil. Pour toute autre notice vérifier auprès de nos services que la version (référence 

et date d’édition) correspond à votre appareil.

Caution, hot surface
Attention surface très chaude.

NE PAS COUVRIR

Mise en garde



AVANT PROPOS:

-Vous venez d’acquérir ce panneau rayonnant Bi-jonction de Noirot et nous 

-Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière 

-Il est important de bien lire cette notice en entier avant l’utilisation et la mise 

-il est recommandé de conserver cette notice, même après utilisation de votre 
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Références Puissance
(W)

Intensité
(I)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Epaisseur
(mm)

Poids
(kg)

SYSTEME DB1

M2313 1000 4,3 650 435 117 5,4

M2315 1500 6,5 860 435 117 6

M2317 2000 8,7 1070 435 117 7

SYSTEME DB4

M2343 1000 4,3 650 435 117 5,4

M2345 1500 6,5 860 435 117 6

M2347 2000 8,7 1070 435 117 7



Page 6

Contrôle électronique de la température de la pièce oui

Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire oui

Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte oui

Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence non

Option contrôle à distance non

Références

À À

P
nom

P
min

P
max,c

el
max

el
min

el
SB

M2313 0,000 0,000 0,001

M2315 1.50 1.50 0,000 0,000 0,001

M2317 2.0 2.0 0,000 0,000 0,001

M2343 0,000 0,000 0,001

M2345 1.50 1.50 0,000 0,000 0,001

M2347 2.0 2.0 0,000 0,000 0,001
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   Dans les salles d’eau, 

l’appareil peut être 

installé dans les

 volumes 2 ou hors 

volume (Fig. A).
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Cordon de l’appareil Réseau 230 V

Neutre

Phase

Neutre

Phase

Cordon de l’appareil Réseau 230 V

Schéma de raccordement

Mode
Signal à

transmettre

Mesure par 

rapport au 

neutre

Confort 0 Volt

230 Volts

115 Volts négatif

Arrêt

Chauffage
115 Volts positif

230 Volts/3s

230 Volts/7s

3s 297s

7s 293s
NOTA : Les ordres de programmation sont 

distribués par les signaux ci-contre, mesurés par 

rapport au Neutre.

MARRON = PHASE,

NOIR = FIL PILOTE
JAUNE/VERT = TERRE

boîte de

raccordement

boîte de

raccordement
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La température économique est réglée par défaut à 3°C de moins que la 

température de confort. 
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Dans le cas des modes de forçage Economique et Confort, les ordres Arrêt

Chau#age et Hors-Gel envoyés par le programmeur sont prioritaires. Pour vous 

signaler l’ordre reçu par votre appareil, le voyant «Prog.» clignote.

Coupure de la chauffe de l’appareil
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A :

Référence complète de l’appareil  

et indice de fabrication

B :

Sa puissance en Watt + IPC :

pour le SAV

A 

B 

C

8, rue Ampère

02930 LAON
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Notes
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Notes



8, rue Ampère - 02930 LAON

www.noirot.fr

 Tél. :03 23 27 31 90 - Fax : 03 23 27 31 89

421AA2883-1


