
CONÇU POUR  
UNE DIFFUSION  

EFFICACE DE LA CHALEUR 

TRIPHASÉ
L’APPAREIL DE CHAUFFAGE DIRECT DE CONCEPTION ENTIÈREMENT TRIPHASÉE.   
RÉSISTANCE, RÉGULATION, COUPE-CIRCUIT, TOUS LES COMPOSANTS AGISSENT  
SUR LES TROIS PHASES POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ ET LE PARFAIT ÉQUILIBRAGE  
DE L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE.

CONVECTION NATURELLE EN TRIPHASÉ

RÉGULATION  
HAUTE PRÉCISION  

TRÈS FACILE À UTILISER 

ELÉMENT CHAUFFANT DE 
CONCEPTION TRIPHASÉE



109 boulevard Ney • 75018 Paris 
support-commercial@muller-intuitiv.fr • Tél. : 01 76 31 05 20
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700 mm 849 mm

Puissance Larg. Haut. Epaiss.* Poids Références

W mm mm mm kg blanc brillant

1500 700 470 110 6,0 00730D5TPAJ

2000 849 470 110 7,6 00730D7TPAJ

* Epaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

Eléments de 
confort

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ Émetteur monobloc en alliage 
d'aluminium conçu en triphasé.

 ♦ Carrosserie du radiateur en 
acier avec revêtement polymé-
risé longue durée, anti tâche.

 ♦ Réglage de la température  
par bouton rotatif

 ♦ Bouton de mode de fonction-
nement : Confort, Eco, Hors gel, 
Arrêt chauffage et Prog (pour 
suivre les ordres en program-
mation)

Installation

 ♦ Dosseret de fixation en métal
 ♦ Câble de raccordement élec-
trique pour une  alimentation tri 
400V et bornier pour le raccor-
dement éventuel du neutre et 
du  fil pilote

Normes

 Classe II
IPX4 IK08

Tri 400 V 
Pour être relié par fil pilote à une centrale 
de programmation il est nécessaire d'avoir 

le fil neutre


