
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LES « + » TECHNIQUES

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE 
ÉQUIPÉ DE FONCTIONS  
À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

TRD 3EO

• nf électricité performance 3* œil

• équipé de la détection de présence

• certificat d’économies d’énergie cee : respecte les spécifications
de la fiche bar-th-158

-  Programmation journalière et
hebdomadaire intégrée

- Fil pilote 6 ordres

régulation

► Radiateur sèche-serviettes en acier à circulation de fluide
► Tubes horizontaux de diamètre 22 mm
► Collecteurs verticaux semi ovales 40X30 mm
► Revêtement polyester polymérisé, coloris blanc brillant

► Installation
-  4 consoles de fixation indépendantes réglables
-  Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote),

alimentation monophasée 230 V

 Programmation intégrée 
Programmation journalière / hebdomadaire intégrée.

 Température de consigne  Possibilité de réglage de la tempéra-
ture de consigne.

 Détecteur d’absence/présence  par détection de mouvement :

-  en cas de détection d’absence, abaissement par palliers de la
température de consigne jusqu’au passage en mode ECO

-  à la détection d’une présence, retour à la température de
consigne de Confort

Détection d’ouverture de fenêtre  Lorsqu’une chute anormale 
de température est détectée, l’appareil se coupe pour éviter les 
consommations inutiles.



GÉOMÉTRIES
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109 boulevard Ney • 75018 Paris 

M
u

lle
r 

In
tu

it
iv

 S
A

S 
au

 c
ap

it
al

 d
e 

10
0

 0
0

0
€

 - 
10

9 
b

ou
le

va
rd

 N
ey

 7
50

18
 P

ar
is

 - 
R

C
S 

P
ar

is
 B

 3
34

 9
81

 9
58

In
fo

rm
at

io
n

s 
so

u
s 

ré
se

rv
e 

d
’e

rr
eu

rs
 t

yp
og

ra
p

h
iq

u
es

 - 
E

n
 r

ai
so

n
 d

e 
l’é

vo
lu

ti
on

 d
e 

la
 te

ch
n

iq
u

e,
 L

a 
so

ci
ét

é 
M

u
lle

r 
In

tu
it

iv
 

se
 ré

se
rv

e 
le

 d
ro

it
 d

e 
m

od
ifi

er
 s

on
 m

at
ér

ie
l s

an
s 

p
ré

av
is

. I
llu

st
ra

ti
on

s 
et

 p
h

ot
os

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s.

 É
d

it
io

n
 - 

0
7/

20
21

  

► éligible au certificat d’économies 
d’énergie (CEE) n°BAR-TH-158

puissance (w) l x h x ep* (mm) poids (kg) références  

TRD 3EO

500 500 x 944 x 130 10,5 NEK2491TDRS

750 500 x 1322 x 130 14,5 NEK2492TDRS

TRD 3EO étroit

300 400 x 944 x 130 9,1 NEK2480TDRS

500 400 x 1322 x 130 12,5 NEK2481TDRS

Mono  
230 V

IP 44 - IK 08
Classe 2

Garantie  
2 ans

500 W 750 W300 W 500 W

régulation électronique 
6 ordres par fil piloteordres

6

usage vertueux par indicateur  
comportemental 

arrêt automatique en cas de 
détection de fenêtre ouverte

économies automatiques  
par détection de présence


