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   Manchons à butées thermorétractables
Caractéristiques :

  Cuivre étamé, avec butée centrale

  Isolant thermorétractable en PE

   Manchons thermo-soudables pré-isolés
Caractéristiques :

   La soudure à l’étain et le rétreint de la gaine se font en une seule 
opération

   Rapport de rétreint : 3/1 - Rétreint à partir de 120°C

   Température d’utilisation : - 55°C à + 95°C

 Cosses à sertir pré-isolées

 Connecteurs pour câbles réseaux

Connecteurs de jonction et de dérivation   

Référence n° Section mm2 Couleur
Dimensions mm  100 pcs

  ~ kg pcsd1 l1 l2
670WS 0,5 - 1,5 1,6 36 15 0,120 100
680WS 1,5 - 2,5 2,3 36 15 0,150 100
700WS 4 - 6 3,4 41 15 0,250 100

   Plug modulaire
Caractéristiques :

   Matière : polycarbonate transparent - UL 94-V2

   Contacts en bronze phosphoreux, dorés à l’or fin

   Section : 36-24 AWG pour câbles ronds et plats

Référence n° Désignation Nombre de contacts
Dimensions mm

pcsLongueur Largeur
49725 RJ10 - 4P/4C 4 12,32 7,62 50
49730 RJ11 - 6P/4C 4 12,35 9,65 50
49735 RJ12 - 6P/6C 6 12,32 9,65 50
49740 RJ45 - 8P/8C 8 21,52 11,68 25
49745 RJ45 - 8P/8CRS 8 21,52 11,68 10

   Bornes à ressort pour fils rigides et fils souples
Caractéristiques :

   Boîtier opaque en polyamide 6.6 - UL 94 V2

   Intensité maxi 24 A

   Tension maxi 400 V

Référence n° Couleur Nombre d’entrées
Dimensions mm

pcsl1 l2 h
BRL1 1 souple/1 rigide 20,7 8,2 16,0 100
BRL2 1 souple/2 rigides 20,7 9,5 16,0 100

Référence n° Section mm2 Couleur
Dimensions mm  100 pcs

  ~ kg pcsd1 d2 l1
PRTS20 0,1 - 0,5 2,4 0,8 25 0,110 50
PRTS18 0,5 - 1,5 3,7 1,5 38 0,110 50
PRTS14 1,0 - 2,5 4,8 2,0 38 0,110 50
PRTS10 2,5 - 6,0 6,4 2,5 38 0,120 50

   Connecteurs de dérivation à perforation d’isolant
Caractéristiques :

   Isolant PP polypropylène 

   Tension nominale 300 V

   Température d’utilisation : 90°C

Référence n° Section mm2 Couleur
Dimensions mm  100 pcs

  ~ kg pcsA B L
1220 0,5 - 1,5 15,3 10 20 0,135 100
1230 1,5 - 2,5 15,9 10 20 0,124 100
1250 4 - 6 17,5 13 21 0,159 100

   Connecteurs de jonction et de dérivation 
pour fils souples et rigides basse tension
Caractéristiques :

   Polycarbonate auto extinguible - UL 94 V2

   Tenue en tension 100 V, intensité 6 A

   Pré-graissé, étanche à l’eau

   Température d’utilisation : - 30°C à + 90°C

Référence n° Couleur Nombre d’entrées Ø conducteur
mm

Ø maxi isolant
mm pcs

80202F 2 0,4 à 0,65 (rigide) 1,52 100
80213R 3 0,4 à 0,9 2,08 100
80215D 2/3 dérivation 0,4 à 0,65 1,7 100
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  Toutes les références sont livrables en boîtes plastique pour présentoir : voir pages 76 à 78.

f Outillage : voir page 69.

   Bornes à ressort pour fils rigides de 1,0 à 2,5 mm2

Caractéristiques :

   Boîtier en polycarbonate transparent et côté couleur

   Auto extinguible UL 94 V2

   Intensité maxi 24 A

   Tension maxi 400 V

   Température d’utilisation : - 30°C à + 105°C

Référence n° Couleur Nombre d’entrées
Dimensions mm

pcsl1 l2 h
BR2 2 19,5 10,5 9,5 100
BR3 3 19,7 13,5 9,5 100
BR4 4 19,7 17,2 9,5 100
BR5 5 19,7 21,1 9,5 100
BR8 8 19,0 17,5 16,8 50
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  Toutes les références sont livrables en boîtes plastique pour présentoir : voir page 79.

  Toutes les références sont livrables en boîtes plastique pour présentoir : voir page 79.

f Outillage : voir page 168.

f Outillage : voir page 85.




