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 Cosses et raccords Cosses et raccords   

   Tableau de sélection des outils

Cosses à sertir roulées brasées DIN 46234  
+ cosses fiches et manchons DIN 46341 OUTIL

page
Sections

Type d’outil Outils Forme 0,5-1 1,5 2,5 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
Pinces à sertir manuelles K2 l l l l l l 96

Pinces manuelles avec 
matrices interchangeables

K507 l l l l l 93
K50 l l l l l 95
KP1 l l l l l 95
K35/4 l l l l 97
K18 l l l l l l 97
K22 l l l l l l 97

Presses hydrauliques 
manuelles avec matrices 

interchangeables

HK60/22 l l l l l l 98
HK120/30 et 42 l l l l l l l l 99
HK60UNV l l l l l l 101
HK120U l l l l l l l l 100

Presses 
électro-hydrauliques  

avec matrices  
interchangeables

EK15/50 (G) l l l l l 104
EKP1 l l l l l 103
EK35/4 (L) l l l l 105
EK50/5L l l l l l 107
EK50/18L l l l l l l 107
EKM60/22L l l l l l l 108
EK120/30L et 42L l l l l l l l l 109
EK120UL l l l l l l l l 110
EK120UNVL l l l l l l l l 113

Têtes de sertissage  
hydrauliques  
avec matrices  

interchangeables

PK18 l l l l l l 115
PK22 l l l l l l 116
PK120/42 l l l l l l l l 117
PK120U l l l l l l l l 118

Poste de sertissage fixe

EC65 l l l l l 120
THK18 l l l l l l 115
THK22 l l l l l l 116
THK120 l l l l l l l l 117

Raccords en C OUTIL
page

Sections
Type d’outil Outils Forme 16 25 35 50 70 95 120

Pinces à sertir manuelles K06NF (SP) l 96

Pinces manuelles  
avec matrices 

interchangeables

K35/4 l l l 97
K18 l l l l 97
K22 l l l l 97

Presses hydrauliques 
manuelles avec matrices 

interchangeables

HK5 l l l l 98
HK60UNV l l l l 101
HK60/22 l l l l 98
HK120/30 et 42 l l l l 99
HK120U l l l l l 100

Presses 
électro-hydrauliques  

avec matrices  
interchangeables

EK35/4 (L) l l l l 105
EK50/5L l l l l 107
EK50/18L l l l l 107
EK60UNVL l l l l 112
EKM60/22L l l l l 108
EK120/42L l l l l l 109
EK120UL l l l l l 110

Têtes de sertissage  
hydrauliques  
avec matrices  

interchangeables

PK18 l l l l 115
PK22 l l l l 116
PK120/42 l l l l l 117
PK120U l l l l l 118
PK220U l l l l l l l 118

   Connections à vis
Caractéristiques :

  Avec trou d’inspection
  Intérieur du fût strié
  Matière du corps : laiton
  Surface étamée par électrolyse
  Vis en acier traité

Référence n° Section mm2
Dimensions mm Caractéristique des vis Filetage Couple  100 pcs 

 ~ kg pcsD L d1 qté sw DIN 13 Nm
SV100* 6 - 25 rm / 35 14 40 6 2 4 M8 x 1 10 3,9 4

   Connections à vis 
pour éclairage public

Caractéristiques :

  Avec trou d’inspection
  Intérieur du fût strié
  Matière du corps : laiton
  Surface étamée par électrolyse ou nue (BK)
  Vis en acier

Référence n° Section mm2
Dimensions mm Caractéristique des vis Filetage  100 pcs 

 ~ kg pcsD L d1 qté sw DIN 13
SV200* 2,5 - 16 10 30 5,4 2 2,5 M5 x 1,5 1,35 4
SV200BK 2,5 - 16 10 30 5,4 2 2,5 M5 x 1,5 1,35 4

   Brides de mise à la terre
Caractéristiques :

  Ruban : acier galvanisé
  Corps d’attache : inox
  Raccordement : pluri-directionnel
  Conforme aux normes VDE 0100 / VDE 0185

Référence n° Section mm2 Ø du tube
mm

Bride
largeur/longueur mm

Poids unitaire
g

 
pcs

K37/0* 1 x 2,5 à 2 x 6 10 à 17,5 14 / 136 30,5 10
K37/1A* 1 x 2,5 à 2 x 6 18 à 50 14 / 209 60,0 10
K37/4* 1 x 2,5 à 2 x 16 17 à 114 20 / 428 72,0 10
K37/6 1 x 2,5 à 2 x 16 17 à 165 20 / 605 80,0 10

d1

d1

* Références livrables en boîtes plastique pour présentoir, conditionnement réduit : voir page 76.

* Références livrables en boîtes plastique pour présentoir, conditionnement réduit : voir page 76.

* Références livrables en boîtes plastique pour présentoir, conditionnement réduit : voir page 79.




