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 Raccordement et isolation Raccordement et isolation  

   SKYPLAST

   Caoutchouc bi-composant en pâte isolante modelable, ininflammable

Caractéristiques :

   Atoxique et sûr

   Ignifuge et non propagateur de la flamme

    Réaccessible, flexible et élastique dans le temps

   Réticulation rapide

   Caractéristiques diélectriques élevées

   Modelable

   WONDERGEL

  Gel isolant mono-composant en cartouche pour la mise en sécurité 
instantanée des installations et des connections électriques.

  Prête à l’usage ! Déjà réticulé ! Aucun mélange ! Aucun temps d’attente !

Caractéristiques :

   Gel visco-élastique haute fluidité

     Auto-nivelant et auto-agglomérant

   Applicable avec pistolets standards même sur des points difficiles d’accès

    Atoxique et sûr

   Applicable même sur des appareils sous tension

   Degré de protection supérieur à IP68

   Rigidité diélectrique > 23 kV / mm

   Résistivité de volume > 21 015 oHm / cm

   Température de fonctionnement : - 60°C à + 200°C

   MAGICRUBBER

  Caoutchouc bi-composant liquide isolant, extrêmement enveloppant, 
flexible et élastique, non propagateur de la flamme avec des caractéristiques 
diélectriques, thermiques, mécaniques et élastiques très élevées.

Caractéristiques :

   Atoxique et sûr

     Sans date de péremption

   Ignifuge et non propagateur de la flamme

    Réaccessible, flexible et élastique dans le temps

   Réticulation rapide à T° ambiante (15 min à + 25°C)

   Degré de protection supérieur à IP68

   Pour installation jusqu’à 1kV

   Rigidité diélectrique > 23 kV / mm

Référence n° Désignation
MAGIcRUBBER 2 flacons de 250 g, 1 mesure graduée, 1 palette pour mélange

Référence n° Désignation
WOnDERGEL Cartouche avec bec doseur, 280 ml

Référence n° Désignation
SKYPLAST 2 pots de 500 g au total

   Résine époxy bi-composant

   Pour câbles basse tension jusqu’à 1 kV

   Pour câbles téléphoniques et de signalisation

   Excellente adhérence avec composants métalliques, matériaux plastiques et gommes

Caractéristiques :

   Performances électriques : EN 50393 et CEI 20-33

  Classe 2 selon la norme CEI 64-8

  Rigidité diélectrique : 21 kV/mm (UNI 4291)

  Dureté : 70 Shore D (UNI 4916)

  Durée de réticulation : 20 min. à 20°C

Référence n° Dimensions
A x B (mm)

Sections des conducteurs
(nb x mm2 mini-maxi) *

1 x 2 x 3 x 4 x
Rc10 180 x 50 2,5 - 50 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10
Rc1625 215 x 55 16 - 150 4 - 25 4 - 25 2,5 - 25
Rc35 232 x 70 16 - 185 16 - 5 16 - 35 16 - 35
Rc50 266 x 72 50 - 300 16 - 50 16 - 50 16 - 50
Rc95 330 x 75 120 - 400 25 - 95 25 - 95 25 - 95
Rc120 365 x 95 240 - 500 70 - 120 70 - 120 50 - 120
Rc240 510 x 120 400 - 1000 120 - 300 120 - 240 120 - 240

   Boîtes de jonction droites
Composition :

   Moule, résine à couler, entonnoirs, ruban d’étanchéité, sans connecteur

Référence n° Dimensions
A x B (mm)

Sections des conducteurs
(nb x mm2 mini-maxi) *

1 x 2 x 3 x 4 x
passant dérivation passant dérivation passant dérivation passant dérivation

RcY6 180 x 90 4 - 50 4 - 50 4 - 10 4 - 10 2,5 - 6 2,5 - 6 2,5 - 6 2,5 - 6
RcY1625 220 x 105 50 - 150 50 - 150 10 - 25 10 - 25 6 - 25 6 - 16 6 - 25 6 - 10
RcY95 315 x 115 95 - 400 95 - 240 25 - 95 16 - 50 25 - 95 16 - 50 25 - 95 10 - 50

   Boîtes de jonction en dérivation
Composition :

   Moule, résine à couler, entonnoirs, ruban d’étanchéité, sans connecteur

   Résine à couler
Caractéristiques :

   Les composants, la résine de base et le durcissant, se mélangent en intime contact pour amorcer la 
réaction de la réticulation

Référence n° Désignation

RR170 Pochette de 170 g prête à utilisation
RR210 Pochette de 210 g prête à utilisation
RR420 Pochette de 420 g prête à utilisation
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