
CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONS NAVILINK 105 NAVILINK 125 
CONNECT

NAVILINK 128 
RADIO CONNECT

Mesure, affichage et modification température de consigne • • •
Affichage des consommations d’énergie et gestion de l’ECS • • •
Programmation horaire hebdomadaire • • •
Mode absence • • •
Notification des erreurs • • •
Compatibilité Atlantic Smart Adapt (fonctionnement sans sonde extérieure) • • •
Classe ErP en association avec la Naia 2 V V V

Connectivité Cozytouch  – • •
Interopérabilité io – – –

Les fonctionnalités d’affichage des consommations d’énergie et la gestion de l’ECS sont toujours disponibles sur votre chaudière NAIA 2.

COMPATIBILITÉS

Thermostats modulants  
Navilink
CHAUDIÈRES GAZ NAIA 2 ET POMPES À CHALEUR LORIA R32

•  Mesure, affichage et gestion  
de la température d’ambiance.

•  Optimisation du confort 
thermique et des  
consommations.

•  Deux nouveaux thermostats 
connectés avec  
l’application Cozytouch.
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NAVILINK 105
Réf. 074 501

NAVILINK 125 
Connect
Réf. 074 502

NAVILINK 128
Radio Connect

Réf. 074 503

NAVILINK 105
Communication : FILAIRE

Alimentation : FILAIRE

NAVILINK 128 Radio Connect
Communication : RADIO
Alimentation : PILES

NAIA 2 

NAVILINK 125 Connect
Communication : RADIO

Alimentation : FILAIRE

Un thermostat modulant par zone de chauffage est nécessaire

PAC Loria R32
compatible avec la gamme 
Navilink.


