
Longueur totaleType

Caractéristiques (mm)

30

Réf. Qté.

Boite carton

95343100

40

50

95344100

95345100

70 95347100

30

40

50

70

Longueur utile

23

33

43

63

Ø
filet

7

7

7

7

Filetage au pas de 8x125

Longueur totaleType

Caractéristiques (mm)

6

Réf. Qté.

919955065

Ø
filet

6

Piton de réhabilitation femelle

Boite carton

Longueur totaleType

Caractéristiques (mm)

6 75

Ø
filet

6

Filetage au pas 6 x 100

Réf. Qté.

Boite

9197150

Longueur utile

45

Patte à vis bois Vis BOIS

Piton de réhabilitation Piton

8 919965065 45 8

		  COLLIER/ROSACE/PATTE À VIS

Visserie / Boulonnerie

www.ram.fr

► Application (pour fixer) : Colliers de supportage, rallonges et accessoires
S’utilise principalement dans le domaine sanitaire
Fixation directement dans le bois ou plastique

► Avantage : Adapté aux colliers de descente

► Application : Piton de suspension pour plafond suspendu en rénovation d’un 
plafond existant
Permet la fixation d’une tige filetée
Se fixe directement dans une cheville plastique ou dans le bois

► Avantages : Réaction au feu : A1
Durabilité = classe B
Charge admissible : 350N ou 36 kg
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