
Résistance à la traction cheville FUSÉE FC (en daN)
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Vidéo de pose

Caractéristiques (mm) Boite Carton
Dim. Ø cheville Long.Avec vis Qté. Réf.

4x40

5x50
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Ø6x30

Ø8x40

6

8
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Avec vis TORX

6x60 50 100207Ø10x50 10 50Embout
torx 

inclus

Avec Patte à vis Ø5 au pas de 7x150

Caractéristiques 
(mm) Boite

Dim. Avec Patte 
à vis Qté. Réf.

5x50 80 100124Ø8x40
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ANCRAGE

Cheville FUSÉE FC® (avec collerette) Cheville multi-matériaux

6x30

6x50

8x40

8x65

10x50

6x30
+ vis Ø 5

8x40
+ vis Ø 6

10x50
+ tirefond Ø 8

15 16 16
36 74 137
40 42 50

BA13

Brique pleine

Parpaing

Applications : Caractéristiques :
► Installation électrique, appareil de cuisine, chauffage et 

sanitaire, éclairage, store...
► S’utilise dans le béton, parpaing plein ou creux, brique 

pleine ou creuse, plaque de plâtre
► S’utilise avec tous types de vis à filet bois

► Matériaux pleins : la cheville FC s’expanse
► Matériaux creux : la cheville FC se noue
► La cheville FC se pose sur tous les matériaux

Sur monomurSur matériaux creuxSur matériaux pleins

Caractéristiques (mm) Boîte

Caractéristiques (mm) Boîte

Cheville seule

Dim. Ø cheville Long. Ø vis Qté. Réf.

Dim. Ø cheville Long.Avec vis Qté. Réf.

Ø6x30 6 30

Ø6x50 6 50

Ø8x40 8 40

Ø8x65 8 65

Ø10x50 10 50

3,5 à 5

3,5 à 5

5 à 6

5 à 6

6 à 8
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100
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70860

71050
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Boite Carton
Qté. Réf.

500

250

230

100

100

70633

70653

70843

70863

71053

Avec vis

► Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.

► Avantages :
Cheville tout terrain multi-matériaux pour le meilleur des ancrages
TEC6 : 6 ailettes pour une meilleure répartition de la pression, 

une parfaite expansion et ancrage
6 ergots anti-rotation
Collerette fine : 0.5mm d’épaisseur

Solidité : élargissement de l’ergot sous la collerette pour un 
meilleur ancrage et plaquage
Nylon : résistance aux changements de température et fixation 
durable

Boite
Qté Réf.

150

80

80

40

40

100125

100126

100127

100128

100129

   * Version disponible en Bidon : nous consulter
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Boite Carton
Qté. Réf.
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