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► Application : 
Mousse polyuréthane expansive utilisée manuellement, 
mono-composante, de haute qualité, à usage professionnel, sans 
HCFC. Elle polymérise avec l’humidité de l’air
Spécialement conçue pour les joints statiques de bâtiment devant 
résister au feu (3 heures)
Convient à tous les supports

► Avantages : 
Téflon : facile à nettoyer
Confortable, précis et léger
Préconisation : Laisser la buse sur le pistolet pour une bonne 
conservation
Nettoyer uniquement la buse de sortie du pistolet

Ne doit pas être utilisé pour :
► rebouchage de tremis
► passage de câble
► voir mousse intumescente

► Application : 
Pour isoler, colmater, boucher, sceller,calfeutrer,obturer.
À utiliser obligatoirement avec un pistolet applicateur (celui ci 
permet des réglages du débit et évite le gaspillage)
Polymérise à l’humidité de l’air. Durée de vie de 15 mois

Mousse Polyuréthane «Pistolable» Mousse polyuréthane

Mousse Polyuréthane Coupe-feu 2H

Pistolet

Mousse polyuréthane

Pistolet téflon

CARTOUCHE MOUSSE PISTOLABLE POLYURÉTHANE DE 750 ML

AÉROSOL MOUSSE POLYURÉTHANE COUPE-FEU 2H DE 750 ML

► Usage tête en bas
► Multi-usages
► Forte expansion

Avantages :

► Résistance au feu 3 heures
► PV de classement Efectis 2008603/102 (pistolable)

Avantages :
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