
Utilisation :

Ramspot DL® est un accessoire permettant la pose de downlight dans 
un plafond isolé par de l’isolant en rouleau. Il crée un volume d’air 
suffisant et nécessaire à la dissipation de chaleur.

La pose du RAMSPOT DL® se fait par en dessous.

Ramspot DL®, dans quels cas l’utiliser :

► Pour la pose de Downlight

► Posés sur BA13 ou faux plafond

► De diamètre 90 à 270 mm

► Hauteur jusqu’à 235 mm

► pose par le dessous.

► Durée de vie optimisée des ampoules.

*Compatible avec la plupart des DOWNLIGHT.

Hauteur
jusqu’à 235 mm

Diamètre
de 90 mm à 270 mm

De 90 mm*

*attention ! : Ø 90 mm et Ø 110 mm, insérer un pied 
non verrouillé, puis les deux autres verrouillés. Une fois le 
RAMSPOT DL® inséré, verrouiller le 3e pied.

DissipateUR De chaLeUR poUR La pose De spot DownLight en pLafonD isoLé

RAMSPOT DL®

à 270 mm Jusqu’à 235 mm

réf. : 59206

► Dispositions particulières

La pose de RAMSPOT DL® implique de vérifier que l’envi-
ronnement et la pose du luminaire encastré soient conformes 
aux règles d’usage générales et spécifiques (absence totale 
d’obstacle tel que fermette, boitier, conduit etc...), aux don-
nées constructeurs et la règlementation à savoir la norme NFC 
15100 Risque d’incendie.
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Casser au chiffre choisi.Pincer à la lettre choisie, et clipser.
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RAMSPOT DL®

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

exemple d’utilisation :
Pour un Downlight de diamètre 20 cm
Choix de la hauteur libre au dessus entre :
► 8 cm : couper à D et à 1
► 14 cm : couper à D et à 3
► 23 cm : couper à C et à 5

*attention ! : Ø 90 mm et Ø 110 mm, insérer un pied non ver-
rouillé, puis les deux autres verrouillés. Une fois le RAMSPOT DL® 
inséré, verrouiller le 3e pied.
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Étape 4

Clipser un par un les pieds. Les trois pieds sont clipsés.

Étape 5 Étape 6 Étape 7

Insérer le Ramspot DL® dans le trou.

La stabilité est assurée par des pointes s’accrochant à la plaque.

RAMSPOT DL®

Étape 1 Étape 3 Étape 4 Étape 5

1

2

1

pieDs annotÉs pointe permettant De fixer Dans l’Épaisseur Du support
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www.ram.fr

gamme compLète De fixations

chevilles pour fixations légères et lourdes

fixations chimiques

fixations sanitaires

fixations pour gaine et tube multicouche

fixations pour plancher chauffant

fixations métalliques et visserie

► Toutes parois
► Toutes applications

► Scellement chimique pour toutes parois
► Colles
► Mastics et mousses

► Lavabo
► Chauffe-eau
► Radiateur
► WC et bidet en parois creuses et pleines

► Simple et double
► Application sur tous supports durs

(ou friables avec Bagclip)

► Plancher plat
► Plancher à plots

► Vissage bois, acier et inox
► Rosaces et accessoires
► Colliers métalliques et accessoires
► Quincaillerie

Z.I. de Villemilan  - 8, avenue Ampère
BP 54  - 91322 Wissous Cedex - France
Tél. : 01 60 11 63 41
Email : contact@ram.fr

protections de spot

► Ramspot DL
► Ramspot LS
► Ramspot
► Ramspot (base)
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