
www.ram.fr

Agrafe reliée
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GAmme AGrAfes

Ne se détache pas

Sans bourrage

Confort de pose

ancrage fort

resistante
à l’arrachement

Sans scotch

Gain de temps
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mode de pose avec adaptateur et agrapheuse rAm

Agrafes rAfALe® fixations pour plancher chauffant

Agrafeuse fixations pour plancher chauffant

réf. 

45000

Qté.

300

Conditionnement

► agrafeuse haute qualité.

► Système de contre-poids pour faciliter l’insertion des agrafes.

références

45000

Quantité

1

Agrafeuse

► Ne se détache pas
► Pas de bourrage
► sans scotch
► Ancrage fort, resistante à l’arrachement

Pour une performance optimale, il est recommandé 
d’utiliser les agrafes rAfALe avec l’agrafeuse rAm 
(réf. : 45000) et l’adaptateur pour agrafes rAm 
(réf. : 45001).

Caractéristiques (mm) Boite carton

Ø Tube

12 à 20

références

45440

Quantité

300

Hauteur

42

Palette

200

Agrafes reliées

l’adaptateur de l’agrafeuse 
rAm permet une performance 

optimale de la pose des 
agrafes reliées.

réf. 

45000

Qté.

300

Conditionnement

références

45001

Quantité

1

Adapteur d’agrafeuse

réf. adaptateur de l’agrafeuse raM

Placer l’adapteur de l’agrafeuse rAm
Positionner les agrafes 

reliées sur la barre
de l’agrafeuseNe se détache pas


