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Fiche produit
Caractéristiques

08372
Prisma - plaques supérieure et inférieure gaine
- IP55 - L= 300mm - acier - mat

Principales
Gamme Prisma
Fonction produit Plaques supérieures et inférieures
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G boîtier
Installation description Gaine de coffret - largeur 300 mm

Complémentaires
Matière Acier
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Mat

Lisse
Couleur Blanc (RAL 9001)
Options couleur spéciale Oui
Largeur 295 mm
Hauteur 50 mm
Profondeur 230 mm
Poids du produit 2,04 kg
Quantité du lot Lot de 1

Environnement
Degré de protection IP IP55

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 2,089 kg
Hauteur de l'emballage 1 7 cm
Largeur de l'emballage 1 23,2 cm
Longueur de l'emballage 1 26,5 cm
Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 48
Poids de l'emballage 2 99,984 kg
Hauteur de l'emballage 2 57 cm
Largeur de l'emballage 2 80 cm
Longueur de l'emballage 2 120 cm

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=1455383&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1455383&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1455383&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1455383&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=1455383&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP121221EN

