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fr Cache bornes plombable
en Sealable terminal shield
de Plombierbare Klemmenhaud
it Coprimorsetto plombabile
es Tapa connexiones emplomable
ru Óïëîòíÿåìàÿ êðûøêà êîíòàêòíûõ çàæèìîâ
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fr Cloison inter pôles
en Interpole barrier
de Polschottung
it Separator di fase
es Separación entre polos
ru Ïåðåãîðîäêà ìåæäó ïîëþñàìè
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fr Cache vis
en Screw shields
de Schraubenabdeckung
it Copri vite
es Cubre borne
ru Êðûøêà äëÿ âèíòîâ
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C60 :  26981 C120 :  18527

ID/RCCB :  26981 Vigi C60 : 26982
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Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier
CS 30323
F-92506 Rueil Malmaison Cedex (France)
tel : +33 (0)1 41 29 70 00

http://www.schneider-electric.com

Ce produit doit être installé, raccordé et utilisé en respectant les normes et/ou les règlements d’installation en vigueur.
En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques et cotes d’encombrement données ne nous engagent qu’après confi rmation par nos services.
This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards and/or installation regulations.
As standards, specifi cations and designs develop from time to time, always ask for confi rmation of the information given in this publication.

 

 


